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Раздел 1  «Показатели существующего и перспективного спроса на тепло-

вую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории по-

селения, городского округа, города федерального значения»  

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приро-

сты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам террито-

риального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания про-

мышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

В состав территории Большелуцкого сельского поселения на основании Областного 

закона Ленинградской области от 15.06.2010 N 32-оз «Об административно-территориаль-

ном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» входят следующие насе-

ленные пункты: поселок Кингисеппский, деревни: Александровская Гор-ка, Большой Луцк, 

Жабино, Заречье, Захонье-1, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Кошкино, Куровицы, Малый 

Луцк, Манновка, Новопятницкое, Орлы, Падога, Первое Мая, Пулково, Сала, Свейск, Се-

рёжино, поселок при железнодорожной станции Туганы. 

Административным центром Большелуцкого сельского поселения является: пос. 

Кингисеппский. 

Большелуцкое сельское поселение занимает площадь 605,619 кв. км. По состоянию 

на 2024 год численность населения Большелуцкого сельского поселения составляет 6714 

человек. Это составляет 8,05% от общего населения района, что делает поселение третьим 

по численности населения в Кингисеппском районе. 

Плотность населения составляет 11,09 человек на кв. км. 

Карта границ населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения представ-

лена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Расположение территории Большелуцкого сельского поселения 

 

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории 

в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической 

ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах терри-

ториального планирования, определяется на основе численности населения. На демографи-

ческие прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров 

и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслужи-

вания, темпы жилищного строительства и т.д. 

Прогноз перспективной застройки определен в соответствии с данными, представ-

ленными в проекте Генплана. 

В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить в основном 

за счёт строительства объектов жилищного, социального и общественно-делового назначе-

ния. Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста чис-

ленности населения поселения и состояния существующего жилищного фонда. 
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Поскольку, реализация большей части крупных инвестиционных проектов на терри-

тории Большелуцкого сельского поселения будет осуществляться в период с 2025 по 2035 

годы, что может вызвать наибольший миграционный приток работников именно в этот вре-

менной интервал. Таким образом, к 2045 году, численность населения Больше-луцкого 

сельского поселения прогнозируется до 10,1 тыс. чел. 

Централизованное теплоснабжение сохраняется и получает развитие в пос. Кинги-

сеппский, дер. Кошкино и дер. Малый Луцк. 

Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не 

предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом из-

носа отсутствует, а реконструкция и капитальный ремонт индивидуального жилищного 

фонда осуществляется за счет собственников данного жилья. 

Расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса определены в соответствии 

с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», исходя из численности населения, величины общей 

площади жилых зданий с учетом укрупненных показателей – удельных максимальных ча-

совых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади, с 

учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свой-

ствами, и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного чело-

века в общественных зданиях. 

Для населенных пунктов, в настоящий момент газифицированных (пос. Кингисеп-

пский, дер. Большой Луцк, дер. Малый Луцк, дер. Новопятницкое), расчет произведен ис-

ходя из необходимости определения прироста расхода природного газа для проектируемых 

объектов, который будет использоваться для нужд отопления, горячего водоснабжения и 

вентиляции. Для населенных пунктов, подлежащих газификации, учтен перевод потреби-

телей на использование природного газа как основного вида топлива существующей жилой 

застройки и объектов общественно-делового и социального назначения, а также прирост 

нагрузки за счет перспективных объектов. Для населённых пунктов, газификация которых 

в соответствии со схемой газоснабжения Большелуцкого сельского поселения не преду-

смотрена (дер. Александровская горка, дер. Захонье-1, дер. Карлово, пос. при ж/д ст. Ту-

ганы) рассчитан расход тепла существующей и планируемой жилой и общественно-дело-

вой застройки при использовании других видов топлива. 

Перечень объектов перспективной застройки представлен в таблице 1. План за-

стройки приведен на рисунках 5-7 Раздела 2 настоящей Схемы, а также в Приложении «Гра-

фические материалы». 

Прогноз прироста площадей перспективной застройки, сгруппированных по расчет-

ным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энер-

гии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жи-

лые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, 

на каждом этапе представлен в таблице 2. 
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Таблица 1 – Перечень объектов нового строительства 

№ 

п/п 
Населенный пункт Тип застройки 

Расход тепла, Гкал/ч 
Источники теплоснабжения 

Отопление ГВС Вентиляция Общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
дер. Александровская 

Горка  
ИЖС  0,19  0,04  0,00  0,22  

автономные источники, твердое топливо или 

сжиженный газ  

2.  дер. Большой Луцк  

ИЖС (прирост)  2,40  0,47  0,00  2,86  

автономные источники, природный газ  Объекты общественно-делового и со-

циального назначения (прирост)  
0,01  0,00  0,00  0,01  

3.  дер. Жабино  ИЖС  0,00  0,00  0,00  0,00  автономные источники, природный газ  

4.  дер. Заречье  ИЖС  0,77  0,19  0,00  0,95  автономные источники, природный газ  

5.  дер. Захонье-1  ИЖС  0,16  0,03  0,00  0,19  
автономные источники, твердое топливо или 

сжиженный газ  

6.  дер. Захонье-2  
ИЖС  0,50  0,10  0,00  0,60  

автономные источники, природный газ  
Малоэтажная  0,12  0,08  0,00  0,20  

7.  дер. Карлово  ИЖС  0,11  0,02  0,00  0,13  
децентрализованное теплоснабжение, твердое 

топливо или сжиженный газ  

8.  пос. Кингисеппский  

ИЖС (прирост)  0,07  0,01  0,00  0,08  автономные источники, природный газ  

Малоэтажная (прирост)  0,69  0,33  0,00  1,02  

реконструкция котельной № 7 с увеличением 

мощности 

Среднеэтажная (прирост)  0,50  0,33  0,00  0,84  

Объекты общественно-делового и со-

циального назначения (прирост)  
0,60  0,00  0,12  0,71  

9.  дер. Комаровка  ИЖС  1,54  0,16  0,00  1,71  автономные источники, природный газ  

10.  дер. Кошкино  

ИЖС  1,38  0,27  0,00  1,65  автономные источники, природный газ  

Объекты общественно-делового и со-

циального назначения  
0,01  0,00  0,00  0,01 

реконструкция котельной № 8 с переводом на 

природный газ 

11.  дер. Куровицы  ИЖС  0,56  0,11  0,00  0,67  автономные источники, природный газ  

12.  дер. Малый Луцк  

ИЖС  0,12  0,03  0,00  0,15  автономные источники, природный газ  

Малоэтажная  3,74  1,81  0,00  5,55  

строительство блок-модульной котельной  
Среднеэтажная  2,14  1,41  0,00  3,55  

Объекты общественно-делового и со-

циального назначения  
2,10  0,00  0,41  2,50  

13.  дер. Манновка  ИЖС  0,48  0,09  0,00  0,58  автономные источники, природный газ  

14.  
дер.  

Новопятницкое  
ИЖС  0,24  0,06  0,00  0,30  автономные источники, природный газ  

15.  дер. Орлы  ИЖС  0,00  0,00  0,00  0,00  автономные источники, природный газ  
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№ 

п/п 
Населенный пункт Тип застройки 

Расход тепла, Гкал/ч 
Источники теплоснабжения 

Отопление ГВС Вентиляция Общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.  дер. Падога  ИЖС  0,12  0,02  0,00  0,14  автономные источники, природный газ  

17.  дер. Первое Мая  ИЖС  0,43  0,08  0,00  0,51  автономные источники, природный газ  

18.  дер. Пулково  ИЖС  0,02  0,01  0,00  0,03  автономные источники, природный газ  

19.  дер. Сала  ИЖС  0,00  0,03  0,00  0,03  автономные источники, природный газ  

20.  дер. Свейск  ИЖС  0,60  0,12  0,00  0,71  автономные источники, природный газ  

21.  дер. Серёжино  ИЖС  0,005  0,005  0,00  0,01  автономные источники, природный газ  

22.  
пос. при ж/д ст. 

Туганы  
ИЖС  7,80  1,83  0,00  9,63  

автономные источники, твердое топливо или 

сжиженный газ  

Итого 26,90  7,29  0,52  34,72   

 

Таблица 2 – Прирост площадей перспективной застройки 

Элемент 

территори-

ального де-

ления 

Объект 

строитель-

ства 

Единица из-

мерения 

Этапы 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045гг. 

Большелуц-

кое сельское 

поселение 

Жилые дома тыс. м2 0,000 0,000 10,890 22,510 22,480 25,660 30,280 33,890 33,464 

Обществен-

ные здания 
тыс. м2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 1,109 0,289 0,570 0,000 

ИЖС тыс. м2 0,000 5,606 11,830 14,432 31,109 34,979 44,611 28,554 11,578 

Производ-

ственные 

здания 

тыс. м2 0,000 1,250 1,680 1,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления на каждом этапе 

Теплоснабжение перспективных площадей планируется от индивидуальных и цен-

трализованных источников теплоснабжения. 

Поселок Кингисеппский 

Существующая тепловая нагрузка на котельной №7 составляет 4,69 Гкал/ч. Прирост 

нагрузки на централизованное отопление и горячее водоснабжение в пос. Кингисеппский 

составит 1,73 Гкал/ч и связан с расширением существующих и строительством новых объ-

ектов социального обслуживания и спортивного объекта, а также объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания. Все запланированные объекты находятся в 

зоне действия котельной № 7. Резерв мощности на котельной № 7 отсутствует, в связи с 

чем предлагается реконструкция котельной с увеличением производительности до 7,9 

Гкал/ч, а также перевод открытой системы ГВС на закрытую.  

Теплоснабжение индивидуального жилищного строительства планируется от инди-

видуальных источников (тепловая нагрузка на ИЖС 0,08 Гкал/ч). 

Деревня Кошкино  

В связи с запланированной схемой газоснабжения Большелуцкого сельского поселе-

ния газификацией дер. Кошкино предусматривается реконструкция котельной № 8 с пере-

водом на природный газ. Прирост нагрузки на централизованное теплоснабжение котель-

ной составит 0,01 Гкал/ч.  

Теплоснабжение индивидуального жилищного строительства планируется от инди-

видуальных источников (тепловая нагрузка на ИЖС 1,65 Гкал/ч). 

Деревня Малый Луцк 

В дер. Малый Луцк планируется строительство малоэтажных и среднеэтажных мно-

гоквартирных домов, а также дошкольных образовательных учреждений, предприятий тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания. В связи с этим изменениями в 

генеральный план предлагается строительство двух источников тепловой энергии – блочно-

модульных газовых котельных производительностью 13,6 Гкал/ч и 25,0 Гкал/ч соответ-

ственно, а также распределительных тепловых сетей протяженностью 5,7 км для обеспече-

ния указанных объектов централизованным тепло- и газоснабжением, а также для органи-

зации возможности подключения существующей сохраняемой средне-этажной застройки.  

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется 

децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных источников с переходом на ис-

пользование в качестве основного топлива природного газа, кроме дер. Александровская 

Горка, дер. Захонье-1, дер. Карлово и пос. при ж/д ст. Туганы, где газификация не преду-

смотрена и используется твердое топливо и сжиженный углеводородный газ. Для органи-

зации теплоснабжения общественно-деловых и социальных объектов также рекомендуется 

использовать автономные источники тепловой энергии. 

 

Суммарные договорные нагрузки потребителей тепловой энергии с распределением 

по источникам теплоснабжения приведены в таблице 3. Расчетные тепловые нагрузки 

равны договорным нагрузкам. Потребление тепловой энергии с распределением по источ-

никам теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Большелуцкого сельского поселения сфор-

мирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2045 года и представлен 
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в таблице 5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по 

видам потребления и с указанием элемента территориального деления представлен в таб-

лице 6. Перспективные приросты тепловой нагрузки с распределением по источникам теп-

лоснабжения представлены в таблице 7. 
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Таблица 3 Тепловая договорная нагрузка в зонах действия источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения на 2024 г., Гкал/ч 

Наименование 

системы тепло-

снабжения на 

базе источ-

ника(ов) теп-

ловой энергии 

Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего суммар-

ная нагрузка 

жилая застройка общ.-деловая застройка прочие 

отопление и 

вентиляция 
ГВС 

суммарная 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 
ГВС 

суммарная 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 
ГВС 

суммарная 

нагрузка 

Котельная № 

7, пос. Кинги-

сеппский 

3,056 0,734 3,79 0,70 0,11 0,81 0,09 0,00 0,09 4,69 

Котельная №8 

дер. Кошкино 
0,30325 0,05663 0,35988 0,01629 0,00 0,01629 0,00488 0,00040 0,00528 0,38145 

ИТОГО 3,35925 0,79063 4,14988 0,71629 0,11 0,82629 0,09488 0,0004 0,09528 5,07145 

 

Таблица 4 Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения за 2024 год, Гкал 

Наименование си-

стемы теплоснабже-

ния на базе источ-

ника(ов) тепловой 

энергии 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

Всего сумм. потр. 
жилая застройка общ.-деловая застройка прочие 

отопление и 

вентиляция 
ГВС суммарная  

отопление и 

вентиляция 
ГВС суммарная  

отопление и 

вентиляция 
ГВС суммарная  

Котельная № 7, пос. 

Кингисеппский 
8438,82 2031,18 10470,00 1244,16 195,84 1440,00 170,00 0,0 170,00 12080,00 

Котельная №8 дер. 

Кошкино 
560,760 220,27 781,03 39,060 0,0 39,060 9,360 0,0 9,360 829,450 

ИТОГО 8999,58 2251,45 11251,03 1283,22 195,84 1479,06 179,36 0 179,36 12909,45 

 

Таблица 5 Перспективные приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах  территориального деления в зоне централизованного теплоснабжения 

Элемент 

территори-

ального де-

ления 

Объект 

строитель-

ства 

Единица из-

мерения 

Этапы 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 
2040-2045 

гг. 

Пос. Кинги-

сеппский 

Жилые дома Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,114 0,109 0,117 0,210 0,220 0,250 

Обществен-

ные здания 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,232 0,150 0,200 0,128 0,000 

ИЖС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Элемент 

территори-

ального де-

ления 

Объект 

строитель-

ства 

Единица из-

мерения 

Этапы 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 
2040-2045 

гг. 

Производ-

ственные 

здания 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дер. Кош-

кино 

Жилые дома Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Обществен-

ные здания 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 

ИЖС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Производ-

ственные 

здания 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дер. Малый 

Луцк 

Жилые дома Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,890 8,840 9,440 

Обществен-

ные здания 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,350 3,850 

ИЖС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Производ-

ственные 

здания 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Таблица 6 Прирост объемов потребления тепловой энергии 

Элемент 

территори-

ального де-

ления 

Объект 

строитель-

ства 

Единица из-

мерения 

Этапы 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 
2040-2045 

гг. 

Пос. Кинги-

сеппский 

Жилые дома тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 452,24 432,40 464,14 833,07 872,74 991,75 

Обществен-

ные здания 
тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 920,34 595,05 793,40 507,78 0,00 

ИЖС тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Производ-

ственные 

здания 

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Жилые дома тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Элемент 

территори-

ального де-

ления 

Объект 

строитель-

ства 

Единица из-

мерения 

Этапы 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 
2040-2045 

гг. 

Дер. Кош-

кино 

Обществен-

ные здания 
тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,67 0,00 0,00 0,00 

ИЖС тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Производ-

ственные 

здания 

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дер. Малый 

Луцк 

Жилые дома тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31299,63 35068,28 37448,48 

Обществен-

ные здания 
тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13289,45 15272,95 

ИЖС тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Производ-

ственные 

здания 

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 7 - Перспективные приросты тепловой нагрузки с распределением по источникам теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

1 Котельная пос. Кингисеппский                  

  

Присоединенная договорная теп-

ловая нагрузка в горячей воде, в 

том числе: 

4,690 4,690 4,690 4,804 5,145 5,412 5,822 6,170 6,420 

  отопление 3,846 3,846 3,846 3,939 4,219 4,438 4,774 5,059 5,264 

  горячее водоснабжение 0,844 0,844 0,844 0,865 0,926 0,974 1,048 1,111 1,156 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Котельная дер. Кошкино          

 
Присоединенная договорная теп-

ловая нагрузка в горячей воде, в 

том числе: 

0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,391 0,391 0,391 0,391 

 отопление 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,334 0,334 0,334 0,334 

 горячее водоснабжение 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Котельная №1 дер. Малый Луцк          
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

 
Присоединенная договорная теп-

ловая нагрузка в горячей воде, в 

том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 3,500 11,600 

 отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 3,500 11,600 

 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Котельная №2 дер. Малый Луцк          

 
Присоединенная договорная теп-

ловая нагрузка в горячей воде, в 

том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,630 8,690 21,770 

 отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,617 7,126 17,851 

 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0134 1,5642 3,9186 

 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Всего по Большелуцкому сель-

скому поселению 
               

 

  

Присоединенная договорная теп-

ловая нагрузка в горячей воде, в 

том числе: 

5,071 5,071 5,071 5,185 5,526 5,803 14,103 18,751 40,181 

  отопление 4,170 4,170 4,170 4,263 4,543 4,772 11,985 16,019 35,049 

  горячее водоснабжение 0,901 0,901 0,901 0,922 0,983 1,031 2,118 2,732 5,132 

  технология 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каж-

дом этапе 

Согласно сведениям комитета экономического развития и инвестиционной деятель-

ности Ленинградской области, на территории Большелуцкого сельского поселения преду-

смотрена реализация следующих инвестиционных проектов: 

- строительство завода по выпуску карбамида, аммиака и метанола (ООО «Ев-

роХим-Северо-Запад-2») – по состоянию на 2025 год проект находится в стадии реализации. 

Строительство предприятия ведётся в границах промышленной зоны «Фосфорит» 

- создание производства ненасыщенных высокомолекулярных полиэтиленгли-

колей (ООО «Полипласт Северо-Запад») 

- Строительство мусоросортировочного комплекса при полигоне твёрдых ком-

мунальных отходов, ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленин-

градской области» 

Теплоснабжение производственных зон от существующих источников не преду-

смотрено. 

 

Рисунок 2 - Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на 

территории Большелуцкого сельского поселения 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепло-

вой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселе-

нию, городскому округу, городу федерального значения 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты 

потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчет-

ного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энер-

гии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу 
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федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения. 

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна опреде-

ляться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных 

к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснаб-

жения по формуле: 

 

где: 

 - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой 

энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч; 

Fj,A - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по 

конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для пере-

дачи тепловой энергии от источника к потребителю, га; 

A - год разработки схемы теплоснабжения. 

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год разработки 

схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как 

площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подклю-

чения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабже-

ния. 

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, го-

родскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деле-

ния расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех 

систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федераль-

ного значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генераль-

ного плана поселения, городского округа, города федерального значения). 

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне 

действия j-той системы теплоснабжения должно вычисляться в соответствии с формулой: 

  

где: 

 - расчетная тепловая нагрузка потребителей в j-той системе теплоснабже-

ния, в A+1 период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч; 

Sj,A+1 - площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения в A+1 период (на конец 

периода) актуализации схемы теплоснабжения, га. 

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться 

средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон 

действия систем теплоснабжения. 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки представлены в Раздел 14. 
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Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

2.1.1 Существующие зоны теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потреби-

телям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепло-

вой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теп-

лоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепло-

вой энергии.  

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепло-

вой энергии.  

Перечень теплоснабжающих организаций Большелуцкого сельского поселения 

представлен в таблице 8. В административных границах Большелуцкого сельского поселе-

ния деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществ-

ляют две теплоснабжающие организации. 

Таблица 8 Реестр систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения  

№ си-

стемы 

тепло-

снаб-

жения 

Наименование источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) органи-

зации в границах системы теплоснабжения 

Объекты систем тепло-

снабжения в обслужи-

вании теплоснабжаю-

щей (теплосетевой) ор-

ганизации 

№ зоны 

деятель-

ности 

1 
Котельная №7 пос. Кинги-

сеппский 
АО «ЛОТЭК» источник, тепловые сети 001 

2 
Котельная №8 дер. Кош-

кино 
ООО «Коммун Энерго» источник, тепловые сети 002 

Границы зон действия источников централизованного теплоснабжения, функциони-

рующих на территории Большелуцкого сельского поселения представлены на рисунках 3-

4. 
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Рисунок 3 Зона действия источника централизованного теплоснабжения (котельная №7, пос. Кингисеппский ) 

Большелуцкого сельского поселения 
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Рисунок 4 Зона действия источника централизованного теплоснабжения (котельная №8, дер. Кошкино) Большелуцкого сельского поселения 
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2.1.2 Перспективные зоны теплоснабжения 

Зоны действия перспективного капитального строительства на территории Больше-

луцкого сельского поселения представлены на рисунках 5-7. 
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Рисунок 5 – Зоны действия перспективного капитального строительства на территории пос. Кингисеппский 
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Рисунок 6 - Зоны действия перспективного капитального строительства на территории дер. Малый Луцк 
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Рисунок 7 - Зоны застройки индивидуальными жилыми домами на территории д. Кошкино 
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии 

Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, 

как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснаб-

жение таких зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых и 

твердотопливных котлов. Основными видами топлива для индивидуальной и малоэтажной 

жилой застройки являются газ и печное топливо (уголь, дрова).  

Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на период разра-

ботки схемы теплоснабжения приведен в п. 1.2. настоящей Главы. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На основании мероприятий, описанных в Разделе 5, были составлены перспективные 

балансы тепловой энергии с учетом строительства новых источников теплоснабжения. 

Перспективные балансы тепловой мощности котельной представлены в таблице 9. 

Таблица 9 Балансы тепловой мощности котельной с учетом мероприятий, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
                  

  
Установленная тепловая 

мощность 
5,160 5,160 5,160 5,160 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
5,160 5,160 5,160 5,160 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,060 0,077 0,077 0,077 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

  
Расчетная нагрузка на хо-

зяйственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,384 0,380 0,380 0,382 0,390 0,414 0,426 0,477 0,509 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

4,690 4,690 4,690 4,804 5,145 5,412 5,822 6,170 6,420 

  отопление 3,846 3,846 3,846 3,939 4,219 4,438 4,774 5,059 5,264 

  горячее водоснабжение 0,844 0,844 0,844 0,865 0,926 0,974 1,048 1,111 1,156 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,026 0,013 0,013 -0,103 2,247 1,956 1,534 1,135 0,852 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

нужды станции) при ава-

рийном выводе самого 

мощного котла 

3,036 3,019 3,019 3,019 5,718 5,718 5,718 5,718 5,718 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

2,652 2,639 2,639 2,637 5,328 5,304 5,292 5,241 5,209 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
34,670 34,670 34,670 34,720 34,840 34,960 35,000 35,000 35,000 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,135 0,135 0,135 0,138 0,148 0,155 0,166 0,176 0,183 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

2 Котельная дер. Кошкино                   

  
Установленная тепловая 

мощность 
2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,580 2,580 2,580 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,720 1,720 1,720 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,041 0,040 0,040 0,040 0,040 0,041 0,052 0,052 0,052 

  
Расчетная нагрузка на хо-

зяйственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,391 0,391 0,391 0,391 

  отопление 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,334 0,334 0,334 0,334 

  горячее водоснабжение 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,941 0,942 0,942 0,942 0,942 0,930 1,260 1,260 1,260 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

нужды станции) при ава-

рийном выводе самого 

мощного котла 

1,339 1,340 1,340 1,340 1,340 1,339 1,668 1,668 1,668 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,322 1,323 1,323 1,323 1,323 1,322 1,652 1,652 1,652 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,03 0,0313 0,0313 0,0313 0,0313 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 

3 
Котельная №1 дер. Ма-

лый Луцк 
                  

  
Установленная тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,600 13,600 13,600 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,600 13,600 13,600 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,163 0,177 0,204 

  
Расчетная нагрузка на хо-

зяйственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,105 0,348 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 3,500 11,600 

  отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 3,500 11,600 

  горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,109 9,818 1,448 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,903 8,890 8,863 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

нужды станции) при ава-

рийном выводе самого 

мощного котла 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,836 8,785 8,515 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,440 18,500 18,920 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,123 0,189 0,613 

4 
Котельная №2 дер. Ма-

лый Луцк 
                  

  
Установленная тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,00 25,00 25,00 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,00 25,00 25,00 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,530 0,533 0,538 

  
Расчетная нагрузка на хо-

зяйственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,402 0,558 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,630 8,690 21,770 

  отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,617 7,126 17,851 

  горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0134 1,5642 3,9186 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,462 15,376 2,135 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

нужды станции) при ава-

рийном выводе самого 

мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,220 18,218 18,213 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,842 17,816 17,655 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,31 23,64 24,09 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,252 0,368 0,904 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

ловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энер-

гии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в гра-

ницах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских 

округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 

нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федераль-

ного значения 

Зона действия существующих источников тепловой энергии находится в границах 

Большелуцкого сельского поселения. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методиче-

скими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабже-

ния», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее – Методи-

ческие указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для 

каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой 

зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабже-

ния, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопо-

требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине уве-

личения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде го-

рячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 

присоединения тепловой мощности нового потребителя к тепловым сетям системы тепло-

снабжения больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляе-

мой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к 

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. 

В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-

гии в горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как: 

, руб./Гкал, 

Где: 

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск теп-

ловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) 

на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии (мощности) i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 

горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как: 

кп,нп
Ti
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, руб./Гкал, 

Где: 

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горя-

чей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-

стемы теплоснабжения н i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребите-

лям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как: 

, руб./Гкал. 

При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабже-

ния исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как: 

, руб./Гкал; 

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 

энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнитель-

ными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 

(мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого 

к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источ-

ника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присо-

единяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный пе-

риод регулирования, тыс. Гкал. 

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными 

расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения 

теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теп-

лоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, при-

соединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный пе-

риод регулирования, тыс. Гкал. 

На территории Большелуцкого сельского поселения централизованное теплоснаб-

жение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от котельных. 

Потребителей, централизованное теплоснабжение которых осуществляется от ко-
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тельных, следует охарактеризовать как потребителей, приближенных к источникам тепло-

вой энергии. Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя 

не превышает 3 км. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 

не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Однако в технической литературе приводится методика расчета двух критериев: 

«радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети». 

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теп-

лоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций. 

Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источников тепловой энер-

гии, а также результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения 

представлены в таблице 10. 

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, рассмотрены 

источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следу-

ющие категории источников тепловой энергии: 

 Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1-го потребителя; 

 Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для соб-

ственного потребления; 

 Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей. 

 

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в преде-

лах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потреби-

тели, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в гра-

ницах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существу-

ющим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения. 

Таблица 10 Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источни-

ков централизованного теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица из-

мерения 

Пос. Кинги-

сеппский 
Дер. Кошкино 

Дер. Малый 

Луцк (котель-

ная №1) 

Дер. Малый 

Луцк (котель-

ная №2) 

1 
Площадь зоны действия источ-

ника 
км2 0,3467 0,122 0,1892 0,2409 

2 
Количество абонентов в зоне 

действия источника 
ед. 19 5 23 31 

3 
Суммарная присоединенная 

нагрузка всех потребителей 
Гкал/час 4,69 0,38145 11,6 21,77 

4 

Расстояние от источника тепла 

до наиболее удаленного потре-

бителя 

км 0,74 0,2 1,35 2,201 

5 
Расчетная температура в пода-

ющем трубопроводе 
оC 95 95 95 95 

6 
Расчетная температура в об-

ратном трубопроводе 
оС 70 70 70 70 

7 

Среднее число абонентов на 

единицу площади зоны дей-

ствия источника теплоснабже-

ния 

1/км2 54,802 40,984 121,56 128,68 

8 Теплоплотность района Гкал/ч*км2 13,53 3,13 61,31 90,37 

9 Материальная характеристика м2 586,03 28,18 628,425 2219,12 

10 

Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котель-

ных) 

- 1 1 1 1 

11 Эффективный радиус км 0,98 0,44 1,89 2,35 
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Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-

щими установками потребителей 

Балансы производительности ВПУ в системе теплоснабжения Большелуцкого сель-

ского поселения представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети 
№ п/п Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

1 Котельная пос. Кингисеппский                 

  
Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе: 
4,870 4,870 4,468 4,114 3,800 3,522 3,276 3,058 2,865 

  
нормативные утечки теплоносителя в 

сетях 
0,540 0,540 0,540 0,541 0,542 0,544 0,545 0,546 0,547 

  сверхнормативный расход воды 0,770 0,770 0,770 0,772 0,773 0,775 0,777 0,778 0,780 

  Расход воды на ГВС 3,560 3,560 3,158 2,801 2,485 2,204 1,955 1,734 1,538 

2 Котельная дер. Кошкино                   

  
Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе: 
11,00 11,00 9,76 8,65 7,68 6,81 6,04 5,36 4,75 

  
нормативные утечки теплоносителя в 

сетях 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сверхнормативный расход воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Расход воды на ГВС 11,00 11,00 9,76 8,65 7,68 6,81 6,04 5,36 4,75 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
                  

  
Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,159 0,083 0,114 

  
нормативные утечки теплоносителя в 

сетях 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,453 0,412 0,386 

  сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
                  

  
Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,210 0,170 

  
нормативные утечки теплоносителя в 

сетях 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,940 0,850 0,790 

  сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки деаэрированной во-

дой допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» 

водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться допол-

нительная аварийная подпитка недеаэрированной водой, расход которой принимается в коли-

честве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.  

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источ-

ников тепловой энергии представлены в п.3.1. настоящего раздела. 
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Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабже-

ния поселения, городского округа, города федерального значения» 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения 

Мастер-план является обязательной и основной главой обосновывающих материалов 

Схемы теплоснабжения. 3 апреля 2018 г. принято Постановление Правительства РФ N 405 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое опре-

делило новый порядок разработки и утверждения актуализированных и вновь разрабатывае-

мых схем теплоснабжения. Настоящее постановление вступило в силу с 1 августа 2018 г. 

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора 

нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую 

мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение 

балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность 

при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиля-

ции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепла 

и текущей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии 

является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана. 

После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана вы-

полняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка 

эффективности финансовых затрат. 

В Мастер-плане схемы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения рассмот-

рены два варианта развития (приведены в пункте 5.2). Учитывая высокий износ тепловых се-

тей, целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения Боль-

шелуцкого сельского поселения является первый вариант, предусматривающий мероприятия 

по реконструкции существующих котельных и тепловых сетей, строительству новых источ-

ников теплоснабжения и тепловых сетей. 

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источни-

ках тепловой энергии и тепловых сетях, что может отразиться на качестве и надежности теп-

лоснабжения Большелуцкого сельского поселения. 

В настоящей Схеме теплоснабжения сравниваются два варианта развития системы теп-

лоснабжения. 

Первый вариант включает в себя следующие мероприятия: 

– обеспечение тепловой энергией объектов перспективного строительства за счет при-

соединения к системам теплоснабжения котельных пос. Кингисеппский, дер. Кошкино и дер. 

Малый Луцк; 

- строительство нового источника теплоснабжения в дер. Малый Луцк, мощностью 13,6 

Гкал/ч (15,82 МВт); 

- строительство нового источника теплоснабжения в дер. Малый Луцк, мощностью 25,0 

Гкал/ч (29,075 МВт); 

– реконструкция существующего источника теплоснабжения в пос. Кингисеппский, с 

увеличением установленной мощности до 7,9 Гкал/ч (9,2 МВт); 

– реконструкция существующего источника теплоснабжения дер. Кошкино с перево-

дом на природный газ; 

– реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуа-

тационного ресурса. 

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источни-

ках тепловой энергии и тепловых сетях. 
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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

Технико-экономические показатели перспективного развития системы теплоснабже-

ния (в ценах 2025 года): 

– первый вариант: 

Затраты на строительство на строительство новых источников теплоснабжения в дер. 

Малый Луцк составят 230 038,20 тыс. руб. 

Затраты на реконструкцию существующего источника теплоснабжения дер. Кошкино 

с переводом на природный газ составят 31 205,41 тыс. руб. 

Затраты на реконструкцию существующего источника теплоснабжения в пос. Кинги-

сеппский, с увеличением установленной мощности составят 44 693,50 тыс. руб. 

Затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки составят 86 340,59 тыс. руб. 

Затраты на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) модернизацию тепловых сетей 

и оборудования на них составят 53 384,18 тыс. рублей. 

Общие затраты по варианту составят 445 661,88 тыс. руб. 

– второй вариант: 

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источнике 

тепловой энергии и тепловых сетях. 

Общие затраты по варианту составят 0,00 тыс. рублей. 

 

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источни-

ках тепловой энергии и тепловых сетях, что может отразиться на качестве и надежности теп-

лоснабжения Большелуцкого сельского поселения. 

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей Большелуцкого сель-

ского поселения необходимо провести мероприятия по строительству новых источников теп-

лоснабжения, реконструкции существующих котельных и тепловых сетей на территории 

Большелуцкого сельского поселения, исчерпавших эксплуатационный ресурс. Реконструкция 

сетей также позволит сократить потери тепловой энергии.  
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Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому пе-

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-

спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 

округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) це-

лесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых ис-

точников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий 

для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

На территории дер. Малый Луцк на перспективу развития для обеспечения перспектив-

ных тепловых нагрузок планируется строительство двух источников тепловой энергии мощ-

ностью 13,6 и 25,0 Гкал/ч. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия ис-

точников тепловой энергии 

На перспективу развития, предусмотрены мероприятия по переводу котельной дер. 

Кошкино на природный газ, а также реконструкция котельной пос. Кингисеппский с увеличе-

нием мощности до 7,9 Гкал/ч. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Мероприятия данной группы схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, на территории Большелуцкого сельского поселения 

отсутствуют.  

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источни-

ков тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших норматив-

ный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

Схемой теплоснабжения, а также по информации от ресурсоснабжающих организаций, 

не предусмотрен вывод из эксплуатации котельных в пос. Кингисеппский и дер. Кошкино, 

мощностью 5,16 и 2,07 Гкал/ч соответственно. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функциони-

рующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с 

выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающих организаций в отноше-

нии источников тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагру-

зок при разработке схемы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения в 2025 г. не 

предусмотрено. 
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5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по вы-

воду их из эксплуатации 

На момент разработки Схемы на территории Большелуцкого сельского поселения дей-

ствующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-

ческой энергии нет.  

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работаю-

щей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Совместная работа источников тепловой энергии на общую тепловую сеть не преду-

сматривается. 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источ-

ника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощно-

стей 

Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 12. 

Таблица 12 Балансы тепловой мощности, Гкал/ч 

№ п/п Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
                  

  
Установленная тепловая 

мощность 
5,160 5,160 5,160 5,160 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
5,160 5,160 5,160 5,160 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,060 0,077 0,077 0,077 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

  
Расчетная нагрузка на хозяй-

ственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,384 0,380 0,380 0,382 0,390 0,414 0,426 0,477 0,509 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

4,690 4,690 4,690 4,804 5,145 5,412 5,822 6,170 6,420 

  отопление 3,846 3,846 3,846 3,939 4,219 4,438 4,774 5,059 5,264 

  горячее водоснабжение 0,844 0,844 0,844 0,865 0,926 0,974 1,048 1,111 1,156 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,026 0,013 0,013 -0,103 2,247 1,956 1,534 1,135 0,852 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом за-

трат на собственные нужды 

станции) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

3,036 3,019 3,019 3,019 5,718 5,718 5,718 5,718 5,718 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

2,652 2,639 2,639 2,637 5,328 5,304 5,292 5,241 5,209 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
34,670 34,670 34,670 34,720 34,840 34,960 35,000 35,000 35,000 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,135 0,135 0,135 0,138 0,148 0,155 0,166 0,176 0,183 
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№ п/п Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

2 Котельная дер. Кошкино                   

  
Установленная тепловая 

мощность 
2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,580 2,580 2,580 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,720 1,720 1,720 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,041 0,040 0,040 0,040 0,040 0,041 0,052 0,052 0,052 

  
Расчетная нагрузка на хозяй-

ственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,391 0,391 0,391 0,391 

  отопление 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,334 0,334 0,334 0,334 

  горячее водоснабжение 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,941 0,942 0,942 0,942 0,942 0,930 1,260 1,260 1,260 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом за-

трат на собственные нужды 

станции) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

1,339 1,340 1,340 1,340 1,340 1,339 1,668 1,668 1,668 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,322 1,323 1,323 1,323 1,323 1,322 1,652 1,652 1,652 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,03 0,0313 0,0313 0,0313 0,0313 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
                  

  
Установленная тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,600 13,600 13,600 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,600 13,600 13,600 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,163 0,177 0,204 

  
Расчетная нагрузка на хозяй-

ственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,105 0,348 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 3,500 11,600 

  отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 3,500 11,600 

  горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,109 9,818 1,448 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом за-

трат на собственные нужды 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,903 8,890 8,863 
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№ п/п Наименование показателя 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

станции) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,836 8,785 8,515 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,440 18,500 18,920 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,123 0,189 0,613 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
                  

  
Установленная тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,00 25,00 25,00 

  
Располагаемая тепловая 

мощность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,00 25,00 25,00 

  
Затраты тепла на собствен-

ные нужды в горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,530 0,533 0,538 

  
Расчетная нагрузка на хозяй-

ственные нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,402 0,558 

  

Присоединенная договор-

ная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,630 8,690 21,770 

  отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,617 7,126 17,851 

  горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0134 1,5642 3,9186 

  технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Резерв/дефицит тепловой 

мощности (по договорной 

нагрузке) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,462 15,376 2,135 

  

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом за-

трат на собственные нужды 

станции) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,220 18,218 18,213 

  

Максимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,842 17,816 17,655 

  
Зона действия источника 

тепловой мощности, га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,31 23,64 24,09 

  
Плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,252 0,368 0,904 

 

5.10  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепло-

вой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива 

В течение периода с 2025 по 2045 год на территории Большелуцкого сельского поселе-

ния не планируется вводить новые источники тепловой энергии и (или) реконструировать су-

ществующий с использованием возобновляемых источников энергии. 
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Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции тепловых сетей» 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом распо-

лагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом распола-

гаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существую-

щих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-

нах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, ком-

плексную или производственную застройку 

В рамках развития территории Большелуцкого сельского поселения планируется созда-

ние новых участков тепловых сетей, чтобы обеспечить подключение объектов капитального 

строительства. 

Централизованное теплоснабжение сохраняется и получает развитие в пос. Кингисеп-

пский, дер. Кошкино и дер. Малый Луцк. Централизованным теплоснабжением предлагается 

обеспечивать многоквартирную жилую застройку и объекты социального и общественно-де-

лового назначения. 

Перечень тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребите-

лей, представлен в таблице 13. 

Схема тепловых сетей в зонах действия новых источников тепловой энергии в дер. Ма-

лый Луцк представлена на рисунке 8. 
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Таблица 13 Перечень тепловых сетей для подключения перспективных потребителей 

Наименование источ-

ника теплоснабжения 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 
Длина участка, м 

Внутренний диаметр 

подающего трубопро-

вода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

мат.ха-

ракт.м2 

Объем финан-

сирования в 

ценах лет реа-

лизации, тыс. 

руб. (с НДС) 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.20 уз.18 122,42 0,15 0,15 36,73 1993,5 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.4 уз.5 169,30 0,20 0,20 67,72 3575,9 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.4 уз.7 160,90 0,20 0,20 64,36 3398,4 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.11 уз.4 361,58 0,20 0,20 144,63 7637,1 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.11 уз.13 75,39 0,20 0,20 30,16 1592,3 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.23 уз.24 276,36 0,20 0,20 110,54 5837,1 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.22 уз.21 233,32 0,20 0,20 93,33 4928,0 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.20 уз.19 186,63 0,20 0,20 74,65 3941,9 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.23 212,47 0,25 0,25 106,24 5664,3 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.23 уз.22 198,36 0,25 0,25 99,18 5288,1 

Кот. д. Малый Луцк 13.6 

Гкал/ч 
уз.22 уз.20 215,52 0,25 0,25 107,76 5745,6 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.16 уз.15 293,86 0,25 0,25 146,93 7834,1 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.14 уз.12 269,47 0,25 0,25 134,74 7183,9 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.3 уз.1 532,28 0,25 0,25 266,14 14190,2 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.3 уз.2 247,46 0,25 0,25 123,73 6597,1 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.15 уз.8 152,73 0,25 0,25 76,37 4071,7 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.17 21,28 0,35 0,35 14,90 687,7 



45 

 

Наименование источ-

ника теплоснабжения 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 
Длина участка, м 

Внутренний диаметр 

подающего трубопро-

вода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

мат.ха-

ракт.м2 

Объем финан-

сирования в 

ценах лет реа-

лизации, тыс. 

руб. (с НДС) 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.10 уз.11 204,37 0,35 0,35 143,06 6604,8 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.17 уз.10 174,33 0,35 0,35 122,03 5634,0 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.17 уз.16 41,81 0,35 0,35 29,27 1351,2 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.16 уз.14 169,74 0,35 0,35 118,82 5485,6 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.14 уз.9 153,00 0,35 0,35 107,10 4944,6 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.9 уз.6 120,25 0,35 0,35 84,18 3886,2 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.6 уз.12 334,91 0,35 0,35 234,44 10823,6 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.6 уз.3 265,01 0,35 0,35 185,51 8564,6 

Кот. д. Малый Луцк 25.0 

Гкал/ч 
уз.12 уз.15 168,76 0,35 0,35 118,13 5454,0 
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Рисунок 8 Схема тепловых сетей в зонах действия новых источников тепловой энергии в дер. Малый Луцк 
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6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поста-

вок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-

хранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теп-

ловой энергии не планируется. 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

по основаниям, указанным в подпункте 5.5 Раздела 5  

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котель-

ной в пиковый режим работы или ликвидации не планируются. 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасно-

сти теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели 

надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса последних. 

Принятые затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблицах 14-15. 

Необходимый объем инвестиций на реконструкцию тепловых сетей с исчерпанным 

эксплуатационным ресурсом от источника теплоснабжения ООО «Коммун Энерго» –5 339,95 

тыс. руб., от источника теплоснабжения АО «ЛОТЭК» - 39 934,25 тыс. руб. 
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Таблица 14 Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе тепло-

снабжения пос. Кингисеппский 

№ 

п.п. 

Номер 

участка в 

ЭМ (поле 

sys) 

Наименование 

начала участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Условный 

диаметр, 

мм 

Протяженность 

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе: 

ПИР, включая экс-

пертизу проектной 

документации, тыс. 

руб. 

затраты на осу-

ществление строи-

тельного контроля, 

тыс. руб. 

Иные затраты (СМР, 

технологическое обору-

дование и пр.), тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 109 ТК-б/н 
Админи-

страция 
0,05 5,00 82,429 3,63 1,649 77,153 

2 105 т.6 ИП 0,05 6,00 98,720 4,34 1,974 92,401 

3 101 ТК-б/н ДК 0,08 110,00 1792,622 78,88 35,852 1677,894 

4 99 ТК-б/н ЖД №11 0,07 36,00 587,381 25,84 11,748 549,788 

5 15 ТК1а 
Амбулато-

рия 
0,05 19,00 310,495 13,66 6,210 290,624 

6 93 ТК3а ЖД №7 0,07 28,00 457,123 20,11 9,142 427,867 

7 19 ТК16 Баня 0,05 52,00 848,132 37,32 16,963 793,851 

8 89 ТК3 ЖД №8 0,05 9,00 147,627 6,50 2,953 138,179 

9 83 т.17 ЖД №3 0,08 45,00 734,174 32,30 14,683 687,187 

10 25 ТК18 ЖД №12 0,08 15,00 245,404 10,80 4,908 229,699 

11 79 т.14 ЖД №2 0,09 12,00 196,534 8,65 3,931 183,956 

12 29 т.28 Школа 0,08 11,00 180,249 7,93 3,605 168,713 

13 71 т.15 ЖД №4 0,08 0,10 2,630 0,12 0,053 2,461 

14 65 т.11 ЖД №6 0,08 0,10 2,630 0,12 0,053 2,461 

15 49 т.19 ЖД №5 0,10 0,10 2,630 0,12 0,053 2,461 

16 37 ТК2 
Дом пре-

старелых 
0,07 30,00 489,967 21,56 9,799 458,609 

17 39 ТК2 Д/сад 0,07 40,00 652,992 28,73 13,060 611,200 

18 5 т.1 ТК 0,20 38,00 620,426 27,30 12,409 580,718 

19 97 т.5 ТК-б/н 0,10 55,00 897,585 39,49 17,952 840,140 

20 107 т.6 ТК-б/н 0,06 91,00 1484,521 65,32 29,690 1389,512 

21 33 т.3 ТК-б/н 0,20 134,00 2185,644 96,17 43,713 2045,763 

22 11 т.2 ТК1 0,10 15,00 245,563 10,80 4,911 229,847 

23 13 ТК1 ТК1а 0,13 27,00 441,237 19,41 8,825 412,998 

24 35 ТК-б/н ТК2 0,13 49,00 799,992 35,20 16,000 748,792 

25 43 т.12 ТК2а 0,13 27,00 441,284 19,42 8,826 413,042 

26 67 ТК2а ТК2а 0,10 21,00 343,462 15,11 6,869 321,480 
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№ 

п.п. 

Номер 

участка в 

ЭМ (поле 

sys) 

Наименование 

начала участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Условный 

диаметр, 

мм 

Протяженность 

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе: 

ПИР, включая экс-

пертизу проектной 

документации, тыс. 

руб. 

затраты на осу-

ществление строи-

тельного контроля, 

тыс. руб. 

Иные затраты (СМР, 

технологическое обору-

дование и пр.), тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 87 т.4 ТК3 0,13 43,00 702,269 30,90 14,045 657,324 

28 91 ТК3 ТК3а 0,13 40,00 653,379 28,75 13,068 611,563 

29 17 ТК1а ТК16 0,13 63,00 1028,552 45,26 20,571 962,725 

30 23 т.27 ТК18 0,10 31,00 506,648 22,29 10,133 474,223 

30 3 
Котельная п. Кин-

гисеппский 
т.1 0,20 47,00 767,669 33,78 15,353 718,538 

31 7 ТК т.1* 0,20 45,00 735,085 32,34 14,702 688,039 

30 9 т.1* т.2 0,20 258,00 4209,979 185,24 84,200 3940,540 

32 31 т.2 т.3 0,20 93,00 1518,272 66,80 30,365 1421,102 

31 85 ТК-б/н т.4 0,13 210,00 3427,283 150,80 68,546 3207,936 

33 95 ТК3а т.5 0,10 11,00 180,482 7,94 3,610 168,931 

32 103 т.5 т.6 0,06 43,00 702,648 30,92 14,053 657,678 

34 111 ТК-б/н т.7 0,06 36,00 588,458 25,89 11,769 550,796 

33 113 т.7 т.8 0,06 45,00 735,362 32,36 14,707 688,299 

35 120 т.9 т.8 0,08 48,00 784,361 34,51 15,687 734,162 

34 119 т.10 т.9 0,06 9,00 147,888 6,51 2,958 138,423 

36 117 т.11 т.10 0,08 48,00 784,446 34,52 15,689 734,241 

35 63 т.26 т.11 0,08 48,00 784,488 34,52 15,690 734,281 

37 41 ТК2 т.12 0,15 32,00 523,354 23,03 10,467 489,859 

36 75 ТК2а т.13 0,10 7,00 115,271 5,07 2,305 107,894 

38 77 т.13 т.14 0,10 45,00 735,639 32,37 14,713 688,558 

39 69 ТК2а т.15 0,10 33,00 539,764 23,75 10,795 505,219 

40 73 т.15 т.16 0,08 28,00 458,158 20,16 9,163 428,836 

41 81 т.16 т.17 0,08 21,00 343,887 15,13 6,878 321,878 

42 45 ТК2а т.18 0,10 13,00 213,275 9,38 4,265 199,625 

43 47 т.18 т.19 0,10 33,00 539,880 23,75 10,798 505,328 

44 51 т.19 т.20 0,10 32,00 523,579 23,04 10,472 490,070 

45 53 т.20 т.21 0,10 7,00 115,320 5,07 2,306 107,940 

46 55 т.21 т.22 0,15 42,00 686,959 30,23 13,739 642,993 

47 57 т.22 т.23 0,10 13,00 213,332 9,39 4,267 199,679 

48 122 т.23 т.24 0,10 0,20 4,267 0,19 0,085 3,994 
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№ 

п.п. 

Номер 

участка в 

ЭМ (поле 

sys) 

Наименование 

начала участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Условный 

диаметр, 

мм 

Протяженность 

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе: 

ПИР, включая экс-

пертизу проектной 

документации, тыс. 

руб. 

затраты на осу-

ществление строи-

тельного контроля, 

тыс. руб. 

Иные затраты (СМР, 

технологическое обору-

дование и пр.), тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 59 т.24 т.25 0,08 18,00 295,030 12,98 5,901 276,148 

50 61 т.25 т.26 0,08 17,00 278,710 12,26 5,574 260,872 

51 21 ТК16 т.27 0,10 37,00 605,460 26,64 12,109 566,710 

52 27 ТК18 т.28 0,07 73,00 1193,647 52,52 23,873 1117,254 

Примечание – технические характеристики трубопроводов указаны в соответствии с электронной моделью 

Таблица 15 Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе тепло-

снабжения дер. Кошкино 

№ 

п.п. 

Номер 

участка в 

ЭМ (поле 

sys) 

Наименование 

начала участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Условный 

диаметр, 

мм 

Протяженность 

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе: 

ПИР, включая экс-

пертизу проектной 

документации, тыс. 

руб. 

затраты на осу-

ществление строи-

тельного контроля, 

тыс. руб. 

Иные затраты (СМР, 

технологическое обору-

дование и пр.), тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 128 уз.7 Клуб 0,05 90,00 1466,714 64,54 29,334 1372,844 

2 130 уз.6 уз.7 0,08 50,70 826,730 36,38 16,535 773,819 

3 132 уз.6 Ж.д. №1 0,06 5,50 90,581 3,99 1,812 84,784 

4 134 уз.7 Ж.д. №4 0,06 1,99 33,414 1,47 0,668 31,275 

5 136 уз.5 уз.6 0,06 10,70 175,295 7,71 3,506 164,076 

6 138 уз.4 уз.5 0,06 7,09 116,497 5,13 2,330 109,041 

7 140 уз.4 Ж.д. №3 0,06 1,00 17,291 0,76 0,346 16,184 

8 142 
Котельная д. Кош-

кино 
уз.1 0,09 77,25 1259,547 55,42 25,191 1178,936 

9 144 уз.1 уз.2 0,06 23,50 383,880 16,89 7,678 359,311 

10 145 уз.3 уз.4 0,06 14,45 236,443 10,40 4,729 221,311 

11 146 уз.2 уз.3 0,06 2,70 44,995 1,98 0,900 42,115 

12 149 уз.2 Ж.д. №2 0,06 6,00 98,772 4,35 1,975 92,451 

13 150 уз.7 Ж.д. №4 0,06 2,21 37,015 1,63 0,740 34,646 

14 152 уз.4 уз.5 0,06 21,50 351,389 15,46 7,028 328,900 

15 154 уз.4 уз.5 0,06 3,11 51,687 2,27 1,034 48,379 

16 156 уз.3 уз.4 0,06 2,34 39,139 1,72 0,783 36,635 
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№ 

п.п. 

Номер 

участка в 

ЭМ (поле 

sys) 

Наименование 

начала участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Условный 

диаметр, 

мм 

Протяженность 

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе: 

ПИР, включая экс-

пертизу проектной 

документации, тыс. 

руб. 

затраты на осу-

ществление строи-

тельного контроля, 

тыс. руб. 

Иные затраты (СМР, 

технологическое обору-

дование и пр.), тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 158 уз.3 уз.4 0,06 5,91 97,332 4,28 1,947 91,103 

18 160 
Котельная д. Кош-

кино 
уз.1 0,09 0,75 13,226 0,58 0,265 12,379 

Примечание – технические характеристики трубопроводов указаны в соответствии с электронной моделью 
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Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы го-

рячего водоснабжения» 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы го-

рячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство инди-

видуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами тепло-

снабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность пере-

хода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к теп-

ловым сетям. 

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 

07.12.2011: 

 с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объек-

тов капитального строительства потребителей к централизованным откры-

тым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды го-

рячего водоснабжения, не допускается; 

Актуальность Закона применительно к новому строительству очевидна. В этом слу-

чае закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков откры-

той схемы:  

 повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС; 

 высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии; 

 повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей; 

 повышенные затраты на химводоподготовку; 

 в случае открытой системы технологическая возможность поддержания тем-

пературного графика при переходных температурах с помощью подогревате-

лей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит 

к «перетопам» в помещениях зданий; 

 существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теп-

лоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически 

соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

Как показывает опыт эксплуатации, закрытая независимая схема теплоснабжения 

как по отоплению, так и по горячему водоснабжению имеет ряд неоспоримых преимуществ 

с традиционными зависимыми элеваторными схемами: 

1) Возможность автоматического регулирования подачи тепловой энергии у потре-

бителя. В результате повышение качества теплоснабжения, снижение потребления тепло-

вой энергии вследствие исключения «перетопов» и эффективного распределения тепловой 

энергии. 

2) Возможность перехода на количественно-качественное регулирование. 

3) Возможность подключения новых потребителей без перекладки сетей с увеличе-

нием диаметра, без строительства насосных станций. 

4) Уменьшение величины подпиточной воды и расходов на ее приготовление. 
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5) Снижение эксплуатационных расходов. 

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подклю-

чении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно при-

водит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени 

этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей 

тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность 

теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей 

тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат. 

Экономически оправданным является комплексное решение, включающее одновре-

менный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой 

авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с 

«точкой излома» Т1=70–75°C, т.е. реконструкция аналогичная реконструкции закрытой си-

стемы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление 

и снижением расхода сетевой воды на горячее водоснабжение. По разным оценкам, такая 

реконструкция позволит снизить затраты на теплоснабжение на 20–25%. Переход на неза-

висимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, 

поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, ко-

торые являются наиболее загрязненными контурами. 

Чтобы достичь максимальной энергоэффективности здания, необходима установка 

приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым 

управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических тер-

мостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчери-

зацию в режиме онлайн и индивидуальный учет в каждой квартире, как на горизонтальных 

системах отопления, так и на вертикальных. Диспетчер должен контролировать, а при необ-

ходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система позво-

ляет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу 

формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную 

бригаду в случае необходимости. 

Согласно [42]: «Регулирование отпуска теплоты предусматривается качественное: 

центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП и АУУ». 

Основным критерием регулирования является поддержание температурного и гид-

равлического режима у потребителя тепла. 

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования: 

1) количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, 

расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты; 

2) качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, тем-

пературы теплоносителя на источнике теплоты; 

3) центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вен-

тиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как тем-

пературы, так и расхода сетевой воды. 

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водо-

снабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечи-

вать для открытых и закрытых систем теплоснабжения нормативную температуру горячей 

воды у потребителя. 

При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по 

совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома гра-

фика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при 
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температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по 

нагрузке отопления. 

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприя-

тиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоно-

сителя. 

Системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения изначально запроек-

тированы под качественное регулирование, соответственно, характеристика тепловых се-

тей и схемы присоединения спроектированы и смонтированы для этого метода регулирова-

ния. 

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и 

производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в 

ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование темпе-

ратуры или расхода теплоносителя. 

Действующие температурные графики источников тепловой энергии приведены 

выше в пункте 1.2.7 Главы 1 «Глава 1 Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» настоящего доку-

мента. 

При рассмотрении вопроса об изменении температурного графика, необходимо 

сравнить следующие параметры: 

1) гидравлические потери (затраты на электроэнергию); 

2) ограничения по максимальной температуре (согласно испытаниям, на максималь-

ную температуру). 

При снижении параметров теплоносителя, – снижаются тепловые потери, но растут 

гидравлические. Тепловые потери, при увеличении параметров в подающем трубопроводе, 

растут существенно быстрее, чем гидравлические потери, однако снижение температур-

ного графика ниже существующего, не даст возможности подать расчетный объем тепло-

вой энергии по магистральным сетям, ввиду чего, его снижение без дорогостоящей рекон-

струкции не представляется возможным. Повышение же температурного графика также не-

целесообразно, т.к. это неизбежно повлечет рост тепловых потерь, и, стало быть, затрат на 

транспорт тепловой энергии, что в свою очередь станет катализатором роста тарифа для 

конечного потребителя. 

Основываясь на вышеуказанных доводах, изменение существующего температур-

ного графика отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии нецелесообразно-

но. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горя-

чего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строи-

тельства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсут-

ствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

Утвержденные мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего во-

доснабжения, на территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют. 

На основании сведений, приведенных выше в пункте 7.1 следует заключить, что для 

Большелуцкого сельского поселения оптимальным вариантом перевода открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 
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системы горячего водоснабжения, является реконструкция (строительство) ИТП в каждом 

МКД. 

Объём финансирования для проведения реконструкции (строительства) четырех 

ИТП в дер. Кошкино (для 4 МКД с ГВС по открытой системе) составит ~ 24 112,80 тыс. руб. 

без НДС. 

Объём финансирования для проведения реконструкции (строительства) одинна-

дцать ИТП в пос. Кингисеппский (для 11 МКД с ГВС по открытой системе) составит ~ 66 

310,10 тыс. руб. без НДС. 

Предполагаемым источником финансирования могут быть средства, выделяемые на 

капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы 

ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ре-

монта многоквартирных домов. 

Раздел 8  «Перспективные топливные балансы» 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Перспективные топливные балансы по существующему и перспективному источни-

кам тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 - Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения 

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Выработка тепловой энергии, Гкал 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 13740,00 13740,00 13740,00 14354,68 15902,20 17056,60 18730,68 20313,51 21432,20 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 923,75 934,09 928,92 931,51 930,21 930,86 930,54 930,70 930,62 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9881,80 15002,40 48206,98 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25936,25 38180,39 90707,44 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 14663,750 14674,090 14668,920 15286,183 16832,417 17987,460 55479,254 74426,998 161277,241 

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 13740,00 13740,00 13740,00 14047,63 15432,12 16586,51 18260,59 19843,42 20962,11 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 901,58 911,67 906,63 909,15 907,89 908,52 908,20 908,36 908,28 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9234,38 14301,04 47397,72 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23833,74 36067,96 88575,18 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 14641,580 14651,670 14646,625 14956,780 16340,001 17495,029 52236,906 71120,777 157843,285 

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 159,51 159,51 159,51 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 508,80 509,59 509,19 509,39 509,29 509,34 162,47 162,47 162,47 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,44 157,44 157,44 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,21 159,21 159,21 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 181,51 181,79 181,65 181,65 179,66 178,44 159,34 159,21 158,86 

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 159,51 159,51 159,51 163,89 165,27 164,93 164,51 164,18 163,98 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 521,31 522,12 521,72 521,92 521,82 521,87 166,47 166,47 166,47 
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3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,48 165,16 160,13 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,25 168,53 163,04 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 181,79 182,07 181,93 185,65 185,08 183,46 169,23 166,61 162,31 

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Расход условного топлива, т у.т. 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 2191,670 2191,670 2191,670 2302,203 2550,396 2735,538 3004,026 3257,880 3437,297 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 470,000 476,000 473,000 474,500 473,750 474,125 151,184 151,210 151,197 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1555,790 2361,978 7589,708 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4129,310 6078,700 14441,531 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 2661,670 2667,670 2664,670 2776,703 3024,146 3209,663 8840,310 11849,769 25619,733 

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Расход натурального топлива, тнт, тыс.м3 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 1899,194 1899,194 1899,194 1994,977 2210,048 2370,483 2603,142 2823,120 2978,593 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 328,000 332,187 330,094 331,140 330,617 330,879 131,009 131,032 131,020 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1348,172 2046,775 6576,870 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3578,258 5267,504 12514,325 

Итого по Большелуцкому сельскому 

поселению: 
уголь 328,000 332,187 330,094 331,140 330,617 330,879 0,000 0,000 0,000 

природный газ 1899,194 1899,194 1899,194 1994,977 2210,048 2370,483 7660,580 10268,431 22200,808 

          

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Максимальный часовой расход натурального топлива (зимний), т, тыс.м3 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 0,621 0,621 0,621 0,639 0,685 0,720 0,775 0,821 0,854 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,258 0,054 0,054 0,054 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 0,457 1,516 
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4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,744 1,148 2,876 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 0,872 0,873 0,873 0,891 0,937 0,979 1,868 2,481 5,300 

                        

№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Вид топлива 

Максимальный часовой расход натурального топлива (летний), т, тыс.м3 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045 гг. 

1 
Котельная пос. Кингисеп-

пский 
природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Котельная дер. Кошкино уголь/природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Котельная №1 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Котельная №2 дер. Малый 

Луцк 
природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Большелуцкому сельскому поселению: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Боль-

шелуцкого сельского поселения на перспективу не планируется. 

На территории Большелуцкого сельского поселения в качестве основного топлива 

используется уголь и природный газ. На перспективу развития Большелуцкого сельского 

поселения планируется перевод котельной дер. Кошкино на природный газ. 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, ка-

менные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-

рам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-

изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

На территории Большелуцкого сельского поселения в качестве основного топлива 

используется уголь и природный газ.  

На котельной д. Кошкино установлено три водогрейных котлов типа КВр-0,8К (КД), 

работающих на каменном угле (Черемуховского каменноугольного месторождения). 

Характеристики поставляемого угля представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Особенности и характеристики топлива 

Марка угля 

Зольность Влага 
Выход лету-

чих веществ 
Сера Общая Теплота сгорания средняя 

Средняя Пред. Средний Средняя 
ккал/кг выс-

шая 

ккал/кг низ-

шая 

ДКОМ (13-

80) 
17,7 11 46 1,5 7520 5400 

На перспективу развития Большелуцкого сельского поселения планируется перевод 

котельной дер. Кошкино на природный газ. 

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по со-

вокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 

городском округе 

Преобладающим видом топлива в Большелуцком сельском поселении является 

уголь и природный газ.  

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и элек-

трической энергии на территории Большелуцкого сельского поселения приведены в таб-

лице 18, условного топлива – в таблице 19. 

Таблица 18 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энер-гии на 

территории Большелуцкого сельского поселения, т, тыс.м3 

№ ЕТО Вид топлива 

Расход натурального топлива, т, тыс.м3 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-2045 

гг. 

 №1 АО 

«ЛОТЭК

» 

природный 
газ 

1899,19
4 

1899,19
4 

1899,19
4 

1994,97
7 

2210,04
8 

2370,48
3 

2603,14
2 

2823,12
0 

2978,593 

№2 ООО 

"Коммун 

Энерго" 

уголь/при-
родный газ 

328,000 332,187 330,094 331,140 330,617 330,879 131,009 131,032 131,020 

Не опре-
делена 

ЕТО 

природный 

газ 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,039 1,605 4,392 
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Таблица 19 Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии на террито-

рии Большелуцкого сельского поселения, т.у.т. 

№ ЕТО Вид топлива 

Расход условного топлива, т.у.т. 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-2045 

гг. 

 №1 АО 
«ЛОТЭК

» 

природный 

газ 

2191,67

0 

2191,67

0 

2191,67

0 

2302,20

3 

2550,39

6 

2735,53

8 

3004,02

6 
3257,880 3437,297 

№2 ООО 
"Коммун 

Энерго" 

уголь/при-

родный газ 
470,000 476,000 473,000 474,500 473,750 474,125 151,184 151,210 151,197 

Не опре-

делена 
ЕТО 

природный 

газ 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5685,10

0 
8440,678 22031,239 

Всего Большелуцкого 

сельского поселения 

2661,67

0 

2667,67

0 

2664,67

0 

2776,70

3 

3024,14

6 

3209,66

3 

8840,31

0 

11849,76

9 
25619,733 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения 

Большелуцкого сельского поселения является использование природного газа в качестве 

основного топлива. 

 

Раздел 9  «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое пе-

ревооружение и (или) модернизацию» 

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство и реконструк-

цию объектов теплоснабжения в рамках настоящей работы произведена в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов 

цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. 

Наружные тепловые сети». 

При определении стоимости строительства, реконструкции тепловых сетей в соот-

ветствии с «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные 

тепловые сети» приняты следующие положения:  

1) учтена прокладка трубопроводов в две нитки; 

2) глубина прокладки (при подземном исполнении): от 2 до 3 м; 

3) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской 

Федерации Kпер(ТС)=0,88; 

4) коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к 

уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нор-

мативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны Kпер/зон=1,0; 

5) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территори-

ях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,0; 

6) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при строитель-

стве в стесненных условиях застроенной части городов, Kст=1,00; 

7) для целей расчета показателей НЦС показатели НЦС на устройство наружных ин-

женерных сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности предусмот-

рены без повышающих коэффициентов; 
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8) применение трубопроводов в материале исполнения «сталь в ППУ» при строи-

тельстве новых участков или при реконструкции действующих участков тепловых сетей; 

9) коэффициент, учитывающий изменение стоимости при реконструкции участков 

(затраты на демонтаж), Кдем=1,0.  

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов 

цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. 

Здания и сооружения городской инфраструктуры». 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

Группа проектов 

001.01.00.000 «Источ-

ники теплоснабже-

ния» 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 4000,00 40693,50 2092,00 34614,31 224537,30 0,00 

Всего стоимость 

группы проектов накоп-

ленным итогом 

0,00 0,00 0,00 4000,00 44693,50 46785,50 81399,81 305937,11 0,00 

Проект 001.01.01.001 

«Строительство ко-

тельной в д. Малый 

Луцк 13.6 Гкал/ч», в 

т.ч. проектирование 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600,00 86857,80 0,00 

Всего стоимость 

группы проектов накоп-

ленным итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600,00 89457,80 0,00 

Проект 001.01.01.001 

«Строительство ко-

тельной в д. Малый 

Луцк 25.0 Гкал/ч» , в 

т.ч. проектирование 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900,90 137679,50 0,00 

Всего стоимость 

группы проектов накоп-

ленным итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900,90 140580,40 0,00 

Группа проектов 

001.01.02.003 «Рекон-

струкция источников 

теплоснабжения» 

                  

Проект 

001.01.02.003.001 «Ре-

конструкция котельной 

в дер. Кошкино № 8 с 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

переводом на природ-

ный газ, в т.ч. разра-

ботка проектно-смет-

ной документации» 

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2092,00 29113,41 0,00 0,00 

Всего стоимость 

группы проектов накоп-

ленным итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2092,00 31205,41 0,00 0,00 

Проект 

001.01.02.003.002 «Ре-

конструкция котельной  

в пос. Кингисеппский с 

увеличением произво-

дительности до 7,9 

Гкал/ч, в т.ч. разра-

ботка проектно-смет-

ной документации» 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 4000,00 40693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость 

группы проектов накоп-

ленным итогом 

0,00 0,00 0,00 4000,00 44693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насос-

ных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таб-

лице 21. 
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Таблица 21 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на 

них, тыс. руб. в прогнозных ценах с НДС 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

Группа проектов 

001.02.00.0000 "Про-

екты на тепловых 

сетях и сооружениях 

на них" 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 2263,71 2354,26 2448,43 10748,47 15230,49 28326,82 40836,39 37516,21 

Всего стоимость 

группы проектов 

накопленным итогом 

0,00 2263,71 4617,97 7066,40 17814,86 33045,35 61372,18 102208,56 139724,77 

Подгруппа проектов 
001.02.02.001"Новое 

строительство теп-

ловых сетей для 

обеспечения перспек-

тивной тепловой 

нагрузки" 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 8202,10 8202,10 16500,00 28594,25 24842,14 

Всего стоимость 

группы проектов 

накопленным итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 8202,10 16404,20 32904,20 61498,45 86340,59 

Проект 

001.02.02.001.001 

«Строительство се-

тей теплоснабжения 

для подключения пер-

спективной за-

стройки» 

                  

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 8202,10 8202,10 16500,00 28594,25 24842,14 

Всего стоимость 

группы проектов 

накопленным итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 8202,10 16404,20 32904,20 61498,45 86340,59 

Подгруппа проектов 

001.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

сетей для обеспече-

ния надежности 

теплоснабжения по-

требителей, в том 

числе в связи с исчер-

панием эксплуата-

ционного ресурса" 

Всего стоимость 

группы проектов 
0,00 2263,71 2354,26 2448,43 2546,37 3779,79 11826,82 12242,14 12674,07 

Всего стоимость под-

группы проектов 

накопленным итогом 

0,00 2263,71 4617,97 7066,40 9612,76 13392,55 25219,38 37461,51 50135,58 

Проект 001.02.03.001 

Реконструкция теп-

ловых сетей в зоне 

ЕТО №1, исчерпавших 

эксплуатационный 

ресурс 

                  

Всего стоимость про-

екта 
0,00 1996,71 2076,58 2159,64 2246,03 2335,87 10382,90 10798,22 11230,15 

Всего стоимость про-

екта накопленным 

итогом 

0,00 1996,71 4073,29 6232,94 8478,97 10814,84 21197,74 31995,96 43226,11 

Проект 001.02.03.002 

Реконструкция теп-

ловых сетей в зоне 

ЕТО №2, исчерпавших 

эксплуатационный 

ресурс 

                  

Всего стоимость про-

екта 
0,00 267,00 277,68 288,78 300,34 1443,92 1443,92 1443,92 1443,92 

Всего стоимость про-

екта накопленным 

итогом 

0,00 267,00 544,67 833,46 1133,79 2577,71 4021,63 5465,55 6909,47 

Подгруппа проектов 

001.02.03.001 «Рекон-

струкция тепловых 

сетей для обеспече-

ния надежности 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

теплоснабжения по-

требителей, в том 

числе в связи с увели-

чением диаметра 

трубопроводов» 

Всего стоимость про-

екта 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3248,60 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость про-

екта накопленным 

итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3248,60 0,00 0,00 0,00 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 

этапе 

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теп-

лоснабжения не предполагается. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы 

на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Утвержденные мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего во-

доснабжения, на территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют. 

На основании сведений, приведенных выше в пункте 7.1 следует заключить, что для 

Большелуцкого сельского поселения оптимальным вариантом перевода открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

системы горячего водоснабжения, является реконструкция (строительство) ИТП в каждом 

МКД. 

Объём финансирования для проведения реконструкции (строительства) четырех 

ИТП в дер. Кошкино (для 4 МКД с ГВС по открытой системе) составит ~ 24 112,80 тыс. 

руб. без НДС. 

Объём финансирования для проведения реконструкции (строительства) одинна-

дцать ИТП в пос. Кингисеппский (для 11 МКД с ГВС по открытой системе) составит ~ 66 

310,10 тыс. руб. без НДС. 

Предполагаемым источником финансирования могут быть средства, выделяемые на 

капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы 

ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ре-

монта многоквартирных домов. 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Оценка эффективности инвестиций мероприятий, реализуемых при реализации 

схемы теплоснабжения, выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством эко-

номики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строитель-

ной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477. 

В соответствии с разделами 5, 6 Утверждаемой части в качестве основных меропри-

ятий по развитию системы теплоснабжения в поселении предусматриваются: 

1. Перекладка устаревших тепловых сетей; 

2. Строительство новых источников теплоснабжения; 

3. Реконструкция существующих источников тепловой энергии. 

Необходимость перекладки тепловых сетей обусловлена их физическим износом. 

2. Прокладка новых тепловых сетей позволит обеспечить: 

- снижение тепловых потерь в сетях; 

- повышение надежности теплоснабжения; 

- повышение качества теплоснабжения за счет снижения падения температуры теп-

лоносителя при транспортировке от котельной до вводов потребителей. 
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Замена трубопроводов позволит снизить потери тепловой энергии на транспорти-

ровку теплоносителя, тем самым будет высвобождаться объем газа, затрачиваемый на ком-

пенсацию потерь в тепловых сетях. Вложение инвестиций распределяется на первые шесть 

лет для снижения тарифной нагрузки, таким образом снижение потерь тепловой энергии от 

модернизации будет происходить нарастающим итогом. 

Суммарная стоимость мероприятий в прогнозных ценах на момент реализации 

Схемы составит – 445661,88тыс. рублей. 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 

базовый период и базовый период разработки 

Информация по величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснаб-

жения отсутствует или не представлена.  



70 

 

Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей орга-

низации (организациям)» 

10.1  Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организа-

циям) 

Реестр систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения, с указанием 

действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 22. 

Таблица 22 Реестр систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения 

№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименование источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах си-

стемы теплоснабжения 

1 Котельная №7 пос. Кингисеппский АО «ЛОТЭК» 

2 Котельная №8 дер. Кошкино ООО «Коммун Энерго» 

10.2  Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр ЕТО, утверждаемый при разработке схемы теплоснабжения на 2025 год, 

представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей орга-

низации 

№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименование источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах 

системы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабже-

ния в обслуживании теплоснаб-

жающей (теплосетевой) органи-

зации 

№ зоны де-

ятельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание 

для присво-

ения ста-

туса ЕТО 

1 Котельная №7 пос. Кингисеппский АО «ЛОТЭК» источник, тепловые сети 001 - 

п. 9 Правил 

организации 

теплоснаб-

жения 

п. 8 Правил 

организации 

теплоснаб-

жения 

2 Котельная №8 дер. Кошкино ООО «Коммун Энерго» источник, тепловые сети 002 - 

п. 9 Правил 

организации 

теплоснаб-

жения 

п. 8 Правил 

организации 

теплоснаб-

жения 
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10.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории Большелуцкого сельского 

поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган 

в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке про-

екта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее дея-

тельности. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжа-

ющей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответ-

ствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный ор-

ган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 

7 - 10 Правил организации теплоснабжения. 

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие 

критерии определения ЕТО: 

 Владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО; 

 Размер собственного капитала; 

 Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-

нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепло-

выми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной 

организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном осно-

вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от ор-

ганизации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепло-

выми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той орга-

низации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае 

если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 про-

центов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ-

ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 
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Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответ-

ствии п. 12 Правил ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото-

рых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения 

указанными потребителями выданных им в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности технических условий подключения 

к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной 

в соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоно-

сителя при их передаче. 

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на 

территории Большелуцкого сельского поселения представлен в таблице 24. 
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Таблица 24 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения 
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10.4  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присво-

ение статуса единой теплоснабжающей организации 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжаю-

щей организации с указанием зоны ее деятельности. 

Информация о подаче заявок на присвоение статуса ЕТО отсутствует. 

10.5  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих органи-

заций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения 

Реестр систем теплоснабжения представлен в Таблица 22. 

В зоне действия централизованного источника теплоснабжения АО «ЛОТЭК» по-

требителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объекты социаль-

ного назначения: 

- многоквартирные жилые дома – 11 домов; 

-социальные объекты – 8 объектов. 

В зоне действия централизованного источника теплоснабжения ООО «Коммун 

Энерго» потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объ-

екты социального назначения: 

- многоквартирные жилые дома – 4 дома; 

- социальные объекты – 2 объекта. 

Границы зон деятельности ресурсоснабжающих организаций представлено на ри-

сунках ниже. 

 

Рисунок 9 - Зона действия источника централизованного теплоснабжения (котельная №7, пос. Кинги-

сеппский ) Большелуцкого сельского поселения 
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Рисунок 10 Зона действия источника централизованного теплоснабжения (котельная №8, дер. Кош-

кино) Большелуцкого сельского поселения 
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Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-

ками тепловой энергии» 

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в 

п. 2.3. настоящей Схемы. 

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей орган местного самоуправления городского округа до признания права соб-

ственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непо-

средственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теп-

лоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бес-

хозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

тепловых сетей. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа мест-

ного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном 

«Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580. 

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не 

имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта недвижимого иму-

щества. 

Также в заявлении указывается кадастровый (условный) номер объекта. Постановка 

на государственный кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основа-

нии заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. 

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет 

собственника или его собственник не известен, в том числе являются выданные органами 

учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект 

недвижимого имущества не учтен в реестрах Федерального имущества. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности», а также на основании ФЗ № 190 от 

27.07.2010 г. «О теплоснабжении», структурными подразделениями администрации Боль-

шелуцкого сельского поселения ведется работа по выявлению, постановке на учет и реги-

страции права муниципальной собственности на тепловые сети, не имеющие балансодер-

жателя, никем не обслуживаемые на территории городского поселения. 

Для решения вопроса приема в муниципальную собственность, а также проведения 

процедуры государственной регистрации права проводится инвентаризация и изготавлива-

ется техническая документация (тех. паспорт и тех. план). 

Указанные сети в установленном порядке ставятся на учет как бесхозяйные, переда-

ются в судебном порядке в муниципальную собственность, а затем, в целях эффективного 

распоряжения муниципальным имуществом и обеспечения технического содержания кон-

цессионным соглашением определяется эксплуатирующая организация.  

Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких сетей учитываются при уста-

новлении тарифов соответствующей организации на следующий период регулирования. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Большелуцкого сель-

ского поселения, отсутствуют бесхозяйные объекты системы теплоснабжения.  
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Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и про-

граммой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водо-

снабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального зна-

чения» 

13.1  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обес-

печения топливом источников тепловой энергии 

На территории Большелуцкого сельского поселения в качестве основного топлива 

используется уголь и природный газ. 

Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 

области на 2022-2031 годы) о развитии системы газоснабжения в части обеспечения топли-

вом источника тепловой энергии в д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения отсут-

ствуют. 

13.2  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения источника тепловой энергии в пос. Кинги-

сеппский не зафиксированы. 

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (меж-

региональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по переводу котельной 

дер. Кошкино на природный газ. В утвержденной региональной программе газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 

области на 2022-2031 годы не предусмотрены мероприятия по газификации дер. Кошкино. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы 

и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утвержде-

ния таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолирован-

ных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержден-

ных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого расположена соответствующая технологически изоли-

рованная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, рекон-

струкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуа-

тации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому пе-

ревооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генериру-

ющей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входя-

щее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 
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Корректировка Схемы и программы развития электроэнергетических систем России 

на 2025 - 2030 годы не требуется. 

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с уве-

личением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рас-

смотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических си-

стем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения 

объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам тех-

нико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых 

нагрузок 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено. 

13.6  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвер-

жденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам тепло-

снабжения 

Мероприятия по развитию соответствующей системы водоснабжения в части, отно-

сящейся к системам теплоснабжения, Схемой водоснабжения и водоотведения не преду-

смотрены. 

13.7  Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабже-

ния поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения со-

гласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

На данный момент предложения по корректировке утвержденной схемы водоснаб-

жения отсутствуют. 
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Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, город-

ского округа, города федерального значения» 

В соответствии с п. 79 Требований к схемам теплоснабжения Глава 13 должна со-

держать: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 

и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отноше-

ние величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города феде-

рального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-

вых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за от-

четный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, го-

родского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-

вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз измене-

ния при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для по-

селения, городского округа, города федерального значения); 

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодатель-

ства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, ан-

тимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях. 
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Данные сведения сгруппированы и рассчитаны в соответствии с требованиями Ме-

тодических указаний по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом 

Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. №112). 

Индикаторы развития системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселе-

ния представлены в таблицах 25-27. 
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Таблица 25 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность системах теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единицы изме-

рения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

1 

Большелуц-

кое сельское 

поселение 

                    

1 

Общая отап-

ливаемая 
площадь жи-

лых зданий 

тыс. м2 - - - - - - -     

2 

Общая отап-

ливаемая 
площадь об-

щественно-
деловых зда-

ний 

тыс. м2 - - - - - - -     

3 

Тепловая 

нагрузка 
всего, в т.ч.: 

Гкал/ч 5,071 5,071 5,071 5,185 5,526 5,803 14,103 18,751 40,181 

3.1. 
в жилищном 

фонде, т.ч.: 
Гкал/ч 4,14988 4,14988 4,14988 4,26388 4,37288 4,48988 12,58988 21,64988 31,33988 

  

для целей 

отопления и 

вентиляции 

Гкал/ч 3,36140 3,36140 3,36140 3,45374 3,54203 3,63680 10,19780 17,53640 25,38530 

  

для целей го-

рячего водо-
снабжения 

Гкал/ч 0,78848 0,78848 0,78848 0,81014 0,83085 0,85308 2,39208 4,11348 5,95458 

3.2. 

в обще-

ственно-де-
ловом фонде 

т.ч.: 

Гкал/ч 0,82629 0,82629 0,82629 0,82629 1,05829 1,21829 1,41829 4,89629 8,74629 

  

для целей 

отопления и 
вентиляции 

Гкал/ч 0,71887 0,71887 0,71887 0,71887 0,92071 1,05991 1,23391 4,25977 7,60927 

  

для целей го-

рячего водо-

снабжения 

Гкал/ч 0,10742 0,10742 0,10742 0,10742 0,13758 0,15838 0,18438 0,63652 1,13702 

3.3. 
в прочих зда-

ниях 
Гкал/ч 0,09528 0,09528 0,09528 0,09528 0,09528 0,09528 0,09528 0,10000 0,09528 

4 

Расход теп-
ловой энер-

гии, всего, в 

т.ч.: 

тыс. Гкал 12,9095 12,9095 12,9095 13,3617 14,7144 15,8133 48,7394 67,1780 152,1908 

4.1. 
в жилищном 
фонде, т.ч.: 

тыс. Гкал 11,251 11,251 11,251 11,4453 12,6222 13,5782 42,2239 58,2655 132,2267 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единицы изме-

рения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

  

для целей 

отопления и 
вентиляции 

тыс. Гкал 8,9996 8,9996 8,9996 9,1550 10,0964 10,8611 33,7746 46,6061 105,7670 

  

для целей го-

рячего водо-

снабжения 

тыс. Гкал 2,251 2,251 2,251 2,2903 2,5258 2,7171 8,4495 11,6596 26,4600 

4.2. 

в обще-

ственно-де-

ловом фонде 
т.ч.: 

тыс. Гкал 1,47906 1,47906 1,47906 1,7370 1,9129 2,0557 6,3361 8,7331 19,7848 

  

для целей 

отопления и 
вентиляции 

тыс. Гкал 1,28322 1,28322 1,28322 1,5070 1,6596 1,7835 5,4972 7,5768 17,1651 

  

для целей го-

рячего водо-

снабжения 

тыс. Гкал 0,19584 0,19584 0,19584 0,2300 0,2533 0,2722 0,8390 1,1563 2,6197 

4.3. 
в прочих зда-

ниях 
тыс. Гкал 0,17936 0,17936 0,17936 0,17936 0,17936 0,17936 0,17936 0,17936 0,17936 

5 

Удельная 

тепловая 
нагрузка в 

жилищном 

фонде 

Гкал/ч/м2 0,00236 0,00236 0,00236 0,00242 0,00249 0,00255 0,00716 0,01231 0,01782 

6 

Удельное по-

требление 

тепловой 
энергии на 

отопление в 

жилищном 
фонде 

Гкал/м2/год 6,3973 6,3973 6,3973 6,5078 7,1770 7,7206 24,0086 33,1299 75,1843 

7 
Градус-сутки 
отопитель-

ного периода 

°С×сут 3967 3967 3967 3967 3967 3967 3967 3967 3967 

8 

Удельное 

приведенное 

потребление 

тепловой 
энергии на 

отопление в 

жилищном 
фонде 

Гкал/м2/(°С×сут) 0,001613 0,001613 0,001613 0,001640 0,001809 0,001946 0,006052 0,008351 0,018952 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единицы изме-

рения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

9 

Удельная 

тепловая 
нагрузка в 

обще-

ственно-де-
ловом фонде 

Гкал/ч/м2 0,00047 0,00047 0,00047 0,00047 0,00060 0,00069 0,00081 0,00278 0,00497 

10 

Удельное по-

требление 

тепловой 
энергии на 

отопление в 
обще-

ственно-де-

ловом фонде 

Гкал/м2/год 0,840996 0,840996 0,840996 0,987672 1,087665 1,168891 3,602730 4,965680 11,249677 

11 

Удельное 
приведенное 

потребление 

тепловой 
энергии в об-

щественно-

деловом 

фонде 

Гкал/м2/(°С×сут) 0,000212 0,000212 0,000212 0,000249 0,000274 0,000295 0,000908 0,001252 0,002836 

12 

Средняя 

плотность 
тепловой 

нагрузки 

Гкал/ч/га 0,10820 0,10820 0,10820 0,11052 0,11748 0,12306 0,16036 0,20989 0,44542 

13 

Средняя 

плотность 
расхода теп-

ловой энер-

гии на отоп-
ление в жи-

лищном 

фонде 

Гкал/га 240,047 240,047 240,047 243,932 268,329 287,918 480,090 652,177 1465,765 

14 

Средняя 

плотность 

расхода теп-
ловой энер-

гии на отоп-

ление в об-
щественно-

деловом 

фонде 

Гкал/га 31,557 31,557 31,557 37,021 40,665 43,591 72,042 97,752 219,319 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единицы изме-

рения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 2040-2045гг. 

15 

Средняя теп-

ловая 
нагрузка на 

отопление на 

одного жи-
теля 

Гкал/ч/чел. 0,000755 0,000755 0,000755 0,000772 0,000823 0,000864 0,002101 0,002793 0,005985 

16 

Средний рас-

ход тепловой 

энергии на 
отопление на 

одного жи-
теля 

Гкал/чел/год 1,923 1,923 1,923 1,990 2,192 2,355 7,259 9,330 15,068 

 

Таблица 26 -  Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных Большелуцкого сельского поселения 

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-2034гг. 2035-2039гг. 

1 Большелуцкое сельское поселение                   

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,23 7,23 7,23 7,23 9,97 9,97 49,08 49,08 

2 
Присоединенная тепловая нагрузка на 

коллекторах (с учетом потерь) 
Гкал/ч 5,4725 5,4683 5,4683 5,5843 5,9333 6,2343 14,9921 19,7523 

3 
Доля резерва тепловой мощности котель-

ной 
% 15,01% 14,86% 14,86% 13,05% 34,95% 31,64% 68,34% 58,28% 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 14,6416 14,6517 14,6466 14,9568 16,3400 17,4950 52,2369 71,1208 

5 

Удельный расхода условного топлива на 

тепловую энергию, отпущенную с кол-

лекторов котельной 

кг у.т./Гкал 181,79 182,07 181,93 185,65 185,08 183,46 169,23 166,61 

6 
Коэффициент полезного использования 

теплоты топлива 
% 32,13% 32,15% 32,14% 33,50% 26,75% 28,58% 17,91% 24,02% 

7 
Число часов использования установлен-

ной тепловой мощности 
час/год 2028,181 2029,611 2028,896 2114,271 1688,307 1804,159 1130,384 1516,442 

8 
Удельная установленная тепловая мощ-

ность котельной на одного жителя 
МВт/тыс. чел 1,252 1,252 1,252 1,252 1,727 1,727 7,928 5,651 

9 
Частота отказов с прекращением тепло-

снабжения от котельной 
1/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Относительный средневзвешенный оста-

точный парковый ресурс котлоагрегатов 

котельной 

час - - - - - - - - 

11 

Доля автоматизированных котельных без 

обслуживающего персонала с УТМ 

меньше/равной 10 Гкал/час 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 
Доля котельных оборудованных прибо-
рами учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 27 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения 

№ п/п Наименование показателя 
Единицы из-

мерения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 
2035-2039гг. 2040-2045гг. 

1 Большелуцкое сельское поселение                     
1 Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 5,357 5,357 5,357 5,389 5,421 5,454 6,326 7,339 11,057 

1.1. магистральных км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. распределительных км 5,357 5,357 5,357 5,389 5,421 5,454 6,326 7,339 11,057 

2 
Материальная характеристика тепловых 
сетей, в т.ч.: 

тыс. м2 0,614 0,614 0,614 0,618 0,622 0,625 0,913 1,242 3,104 

2.1.   магистральных тыс. м2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2.2.   распределительных тыс. м2 0,614 0,614 0,614 0,618 0,622 0,625 0,913 1,242 3,104 

3 
Средний срок эксплуатации тепловых се-

тей 
лет - - - - - - - - - 

4 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей на одного жителя, обслу-

живаемого из системы теплоснабжения 

м2/чел 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,014 0,018 0,046 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 5,071 5,071 5,071 5,185 5,526 5,803 14,103 18,751 40,181 

6 
Относительная материальная характери-

стика 
м2/Гкал/ч 121,111 121,111 121,111 119,159 112,478 107,752 64,735 66,217 77,253 

7 
Нормативные потери тепловой энергии в 

тепловых сетях 
тыс. Гкал 1,732 1,742 1,737 1,595 1,626 1,682 3,498 3,943 5,652 

8 
Относительные нормативные потери в 

тепловых сетях 
% 12,08% 12,08% 12,08% 10,79% 10,03% 9,90% 9,25% 9,54% 9,63% 

9 
Линейная плотность передачи тепловой 
энергии в тепловых сетях 

Гкал/м 0,323 0,325 0,324 0,296 0,300 0,308 0,553 0,537 0,511 

10 

Количество повреждений (отказов) в 

тепловых сетях, приводящих к прекра-

щению теплоснабжения потребителей 

ед./год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

11 
Удельная повреждаемость тепловых се-

тей 
ед./м/год - - - - - - - - - 

11.1. магистральных ед./м/год - - - - - - - - - 

11.2. распределительных ед./м/год - - - - - - - - - 

12 

Тепловая нагрузка потребителей, присо-
единенных к тепловым сетям по схеме с 

непосредственным разбором теплоноси-

теля цели горячего водоснабжения из си-

стем отопления (открытая схема) 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Доля потребителей, присоединенных по 

открытой схеме 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Расчетный расход теплоносителя ( в со-
ответствии с утвержденным графиком 

отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч - - - - - - - - - 

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч - - - - - - - - - 

16 
Удельный расход теплоносителя на пере-
дачу тепловой энергии в горячей воде 

тонн/Гкал - - - - - - - - - 

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 15,870 15,870 14,225 12,769 11,477 10,331 9,725 8,708 7,901 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы из-

мерения 
2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

2030-

2034гг. 
2035-2039гг. 2040-2045гг. 

18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 0,540 0,540 0,540 0,541 0,542 0,544 1,937 1,808 1,723 
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Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабже-

ния разработаны в соответствии с пунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года. 

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Главе 

выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и ре-

зультаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на ос-

новании разработанных тарифно-балансовых моделей. 

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию си-

стемы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в 

зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестици-

онной программы организации. 

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) 

организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения: 

-уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения; 

-предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и усло-

виям их привлечения/возврата/обслуживания; 

-другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и 

требующие учета в инвестиционной программе. 

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс ин-

тересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепен-

ного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тариф-

ную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабже-

ния. 

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной про-

граммы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теп-

лоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепло-энер-

гию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с уче-

том предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабже-

ния. 

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации 

инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования при-

влеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством 

возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на 

подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, под-лежащей включе-

нию в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен 

(тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регу-

лирования. 

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации ме-

роприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценоч-

ный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать вы-

полнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на тепло-энер-

гию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный 

период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации. 
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Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматри-

ваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой 

энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным 

Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других 

индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий 

схемы теплоснабжения. 

АО «ЛОТЭК» и ООО «Коммун Энерго» осуществляет деятельность по производству 

и передаче тепловой энергии, произведенной собственными источниками на территории 

Большелуцкого сельского поселения. 

Таблица 28 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе 

теплоснабжения на период 2024-2045 гг. 

Показатели Ед. изм. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

Котельная пос. Кинги-

сеппский 
                    

Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 

Ввод мощности Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вывод мощности Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 13 14 15 16 7 8 13 18 23 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Собственные нужды Гкал/ч 0,0600 0,0774 0,0774 0,0774 0,1185 0,1185 0,1185 0,1185 0,1185 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,3840 0,3800 0,3800 0,3820 0,3900 0,4140 0,4260 0,4770 0,5090 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 4,690 4,690 4,690 4,804 5,145 5,412 5,822 6,170 6,420 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 3,846 3,846 3,846 3,939 4,219 4,438 4,774 5,059 5,264 

ГВС Гкал/ч 0,844 0,844 0,844 0,865 0,926 0,974 1,048 1,111 1,156 

Технология Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,026 0,013 0,013 -0,103 2,247 1,956 1,534 1,135 0,852 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 0,51% 0,25% 0,25% -2,03% 28,87% 25,13% 19,71% 14,58% 10,96% 

Тепловая энергия                     
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 13,74 13,74 13,74 14,35 15,90 17,06 18,73 20,31 21,43 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,00 0,00 0,00 0,31 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 13,74 13,74 13,74 14,05 15,43 16,59 18,26 19,84 20,96 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 1,660 1,660 1,660 1,515 1,547 1,642 1,690 1,892 2,019 

То же в % % 12,08% 12,08% 12,08% 10,79% 10,03% 9,90% 9,25% 9,54% 9,63% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 12,080 12,080 12,080 12,532 13,885 14,944 16,571 17,951 18,943 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
2,192 2,192 2,192 2,302 2,550 2,736 3,004 3,258 3,437 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
159,51 159,51 159,51 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 80 80 80 80 90 90 90 90 90 

Котельная дер. Кош-

кино 
                    

Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,58 2,58 2,58 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 2,58 0 0 

Вывод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 13 14 15 16 17 1 5 10 15 
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Показатели Ед. изм. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,72 1,72 1,72 

Собственные нужды Гкал/ч 0,0410 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0414 0,0516 0,0516 0,0516 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,0170 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,391 0,391 0,391 0,391 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Технология Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,941 0,942 0,942 0,942 0,942 0,930 1,260 1,260 1,260 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 70,24% 70,28% 70,28% 70,28% 70,28% 69,50% 75,53% 75,53% 75,53% 

Тепловая энергия                     
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 0,9238 0,9341 0,9289 0,9315 0,9302 0,9309 0,9305 0,9307 0,9306 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,0222 0,0224 0,0223 0,0224 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 0,9016 0,9117 0,9066 0,9091 0,9079 0,9085 0,9082 0,9084 0,9083 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 0,072 0,082 0,077 0,080 0,078 0,039 0,039 0,039 0,039 

То же в % % 8,00% 9,02% 8,51% 8,77% 8,64% 4,34% 4,30% 4,32% 4,31% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829 0,869 0,869 0,869 0,869 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
0,470 0,476 0,473 0,475 0,474 0,474 0,151 0,151 0,151 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
508,80 509,59 236,80 236,80 236,80 236,80 236,80 236,80 237,80 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 50 50 50 50 50 50 92 92 92 

Котельная №1 дер. 

Малый Луцк 
                    

Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 

Ввод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,600 0,000 0,000 

Вывод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 10 15 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,600 13,600 13,600 

Собственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,163 0,177 0,204 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,068 0,105 0,348 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,260 3,500 11,600 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,260 3,500 11,600 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,109 9,818 1,448 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68% 73,14% 10,81% 

Тепловая энергия                     
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,8818 15,0024 48,2070 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,6474 0,7014 0,8093 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,2344 14,3010 47,3977 
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Показатели Ед. изм. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,269 0,417 1,381 

То же в % % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,91% 2,91% 2,91% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,97 13,88 46,02 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,556 2,362 7,590 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 236,80 236,80 237,80 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94 90 88 

Котельная №2 дер. 

Малый Луцк 
                    

Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,00 25,00 25,00 

Ввод мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25 0 0 

Вывод мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 10 15 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,00 25,00 25,00 

Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5300 0,5325 0,5375 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,3780 0,4020 0,5580 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,630 8,690 21,770 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,617 7,126 17,851 

ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0134 1,5642 3,9186 

Технология Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,462 15,376 2,135 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,45% 62,84% 8,73% 

Тепловая энергия                     
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,936 38,180 90,707 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,103 2,112 2,132 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,834 36,068 88,575 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,595 2,214 

То же в % % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,29% 4,42% 2,50% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,33 34,47 86,36 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,129 6,079 14,442 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 236,80 236,80 237,80 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94 90 88 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО пред-

ставлена в таблице 29. 

Таблица 29 - Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО 

Показатели Ед. изм. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

АО «ЛОТЭК»                     
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 

Ввод мощности Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Показатели Ед. изм. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

Вывод мощности Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 13 14 15 16 7 8 13 18 23 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Собственные нужды Гкал/ч 0,0600 0,0774 0,0774 0,0774 0,1185 0,1185 0,1185 0,1185 0,1185 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,3840 0,3800 0,3800 0,3820 0,3900 0,4140 0,4260 0,4770 0,5090 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 4,690 4,690 4,690 4,804 5,145 5,412 5,822 6,170 6,420 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 3,846 3,846 3,846 3,939 4,219 4,438 4,774 5,059 5,264 

ГВС Гкал/ч 0,844 0,844 0,844 0,865 0,926 0,974 1,048 1,111 1,156 

Технология Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,026 0,013 0,013 -0,103 2,247 1,956 1,534 1,135 0,852 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 0,51% 0,25% 0,25% -2,03% 28,87% 25,13% 19,71% 14,58% 10,96% 

Тепловая энергия                     
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 13,74 13,74 13,74 14,35 15,90 17,06 18,73 20,31 21,43 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,00 0,00 0,00 0,31 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 13,74 13,74 13,74 14,05 15,43 16,59 18,26 19,84 20,96 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 1,660 1,660 1,660 1,515 1,547 1,642 1,690 1,892 2,019 

То же в % % 12,08% 12,08% 12,08% 10,79% 10,03% 9,90% 9,25% 9,54% 9,63% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 12,080 12,080 12,080 12,532 13,885 14,944 16,571 17,951 18,943 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
2,192 2,192 2,192 2,302 2,550 2,736 3,004 3,258 3,437 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
159,51 159,51 159,51 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 80 80 80 80 90 90 90 90 90 

ООО «Коммун 

Энерго» 
                    

Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,58 2,58 2,58 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 2,58 0 0 

Вывод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 13 14 15 16 17 1 5 10 15 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,72 1,72 1,72 

Собственные нужды Гкал/ч 0,0410 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0414 0,0516 0,0516 0,0516 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,0170 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,391 0,391 0,391 0,391 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Технология Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,941 0,942 0,942 0,942 0,942 0,930 1,260 1,260 1,260 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 70,24% 70,28% 70,28% 70,28% 70,28% 69,50% 75,53% 75,53% 75,53% 

Тепловая энергия                     
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 0,9238 0,9341 0,9289 0,9315 0,9302 0,9309 0,9305 0,9307 0,9306 
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Показатели Ед. изм. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2034гг. 

2035-

2039гг. 

2040-

2045гг. 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,0222 0,0224 0,0223 0,0224 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 0,9016 0,9117 0,9066 0,9091 0,9079 0,9085 0,9082 0,9084 0,9083 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 0,072 0,082 0,077 0,080 0,078 0,039 0,039 0,039 0,039 

То же в % % 8,00% 9,02% 8,51% 8,77% 8,64% 4,34% 4,30% 4,32% 4,31% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829 0,869 0,869 0,869 0,869 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
0,470 0,476 0,473 0,475 0,474 0,474 0,151 0,151 0,151 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
508,80 509,59 236,80 236,80 236,80 236,80 236,80 236,80 237,80 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 50 50 50 50 50 50 92 92 92 

ЕТО не определено                     
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,60 38,60 38,60 

Ввод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,60 0,00 0,00 

Вывод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 10 15 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,60 38,60 38,60 

Собственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,71 0,74 

Потери мощности в теп-

ловой сети 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,51 0,91 

Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная присоединен-

ная тепловая нагрузка, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,89 12,19 33,37 

Отопление, вентиляция  Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 10,63 29,45 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,56 3,92 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,571 25,194 3,583 

Доля резерва (от установ-

ленной мощности) 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,01% 66,49% 9,46% 

Тепловая энергия                  
Выработано тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,8180 53,1828 138,9144 

Собственные нужды ко-

тельной 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,7499 2,8138 2,9415 

Отпущено с коллекторов тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,0681 50,3690 135,9729 

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,7685 2,0113 3,5941 

То же в % % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,35% 3,99% 2,64% 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии 
тыс.Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,2996 48,3577 132,3788 

Затрачено топлива на вы-

работку тепловой энер-

гии 

тыс. т 

у.т. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,6851 8,4407 22,0312 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 473,6000 473,6000 475,6000 

Средневзвешенный КПД 

котлоагрегатов 
% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,0 90,0 88,0 

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов 

настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-

балансовых моделей приведены по зонам деятельности ТСО, для которых в настоящей ак-

туализации схемы теплоснабжения запланированы мероприятия. 

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 – АО «ЛОТЭК» 

Результаты прогноза тарифов АО «ЛОТЭК» на тепловую энергию, отпускаемую по-

требителям представлены на следующем рисунке: 
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Рисунок 11 - Тарифные последствия для потребителей при реализации программы 

строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснаб-

жения 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф АО «ЛОТЭК» при реализации меропри-

ятий схемы в период с 2027 по 2035 год несколько превышает тариф, прогнозируемый без 

реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с учетом прогноза Минэкономразвития 

РФ). Это связано с необходимостью финансирования большого объема мероприятий по ре-

конструкции источника теплоснабжения и тепловых сетей. С 2036 года среднегодовой та-

риф плавно снижается в соответствии с индексами роста затрат и планируемыми объемами 

полезного отпуска и к 2045 году не превышает тариф, прогнозируемый с применением ин-

дексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. 

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 – ООО «Коммун Энерго» 

Результаты прогноза тарифов ООО "Коммун Энерго" на тепловую энергию, отпус-

каемую потребителям представлены на следующем рисунке: 

 
Рисунок 12 - Тарифные последствия для потребителей при реализации программы 

строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснаб-

жения 
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Раздел 16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения посе-

ления, городского округа, города федерального значения 

16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные пло-

щади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производ-

ства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощ-

ности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского 

округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения) 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источ-

ников загрязнения представлены в таблице 30. 

Таблица 30 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников 

загрязнения 

Загрязняющие вещества 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн 

от сжигания топлива (для вы-

работки электро- и теплоэнер-

гии) 

от технологических и дру-

гих процессов 

1 2 3 

  

Твердые вещества 0 0 

Диоксид серы 0,428 0 

Оксид углерода 6,035 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 3,06 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 0,001 

  

Твердые вещества 0 0 

Диоксид серы 0 0 

Оксид углерода 0 3,457 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 0 0,141 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 

  

0 

  

Твердые вещества 0,003 1,861 

Диоксид серы 0,009 0 

Оксид углерода 0,045 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 0,067 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0,019 

  

1,189 

  

Твердые вещества 0 0 

Диоксид серы 0 0 

Оксид углерода 5 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 2,533 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0,001 

  

0 

  

Твердые вещества 0 0 

Диоксид серы 0 0 

Оксид углерода 0 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 0 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 

  

0,002 

  

Твердые вещества 0,01 0,002 

Диоксид серы 0,024 0 
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Загрязняющие вещества 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн 

от сжигания топлива (для вы-

работки электро- и теплоэнер-

гии) 

от технологических и дру-

гих процессов 

1 2 3 

Оксид углерода 83,531 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 42,455 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0,045 

  

0,006 

  

Твердые вещества 0,485 0 

Диоксид серы 1,214 0 

Оксид углерода 6,311 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 9,745 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0,121 

  

0,003 

  

Твердые вещества 0,924 0 

Диоксид серы 2,31 0 

Оксид углерода 8,575 0,01 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 16,33 0,003 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
2,224 

  

0,031 

  

Твердые вещества 0 0,002 

Диоксид серы 0 0 

Оксид углерода 0 0,001 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 0 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 

  

0 

  

Твердые вещества 0 0,008 

Диоксид серы 0 0 

Оксид углерода 4,829 16,04 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 2,164 0,763 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 

  

0,001 

  

Твердые вещества 0 0,002 

Диоксид серы 0,002 0 

Оксид углерода 1,689 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 0,747 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0,003 

  

0,002 

  

Твердые вещества 0 0,014 

Диоксид серы 0 0,002 

Оксид углерода 175,151 0,025 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 48,672 0,011 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 

  

0,004 

  

Твердые вещества 0 0,049 

Диоксид серы 0 0 

Оксид углерода 163,899 0 

Оксид азота (в пересчете на NO2) 45,981 0 

Углеводороды с учетом ЛОС (исключая 

метан) 
0 

  

0,006 
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16.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вред-

ных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов 

объектов теплоснабжения 

Основными гигиеническими критериями качества атмосферного воздуха при уста-

новлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются, предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Министер-

ством здравоохранения. 

При этом для каждого, j-го вещества, выбрасываемого источниками предприятия, 

требуется выполнение соотношения: 

1
j

j
j

ПДК

C
q

,     (1) 

где Cj  — расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое 

воздуха. 

В том случае, когда в воздухе присутствует несколько (p) вредных веществ с сумми-

рующимся вредным действием для их безразмерных концентраций qj, определенных в со-

ответствии с (1) должно выполняться условие: 

1
1




p

j
jq

,      (2) 

В соответствии с установленным в РФ порядком при определении нормативов ПДВ 

в качестве стандартов качества атмосферного воздуха используются только предельно-до-

пустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест, утвержденные Минздравом, которые не относятся к территориям предприятий и их 

санитарно-защитных зон (при условии отсутствия в последние жилые здания). 

     При оценке влияния выбросов предприятия на качество атмосферного воздуха 

следует учитывать, что величина максимальной приземной концентрации, Cj, какого-либо 

(j-го) вещества, рассматриваемая в (1) и (2) является суммой двух составляющих: 

— максимальной приземной концентрации этого вещества, создаваемой выбро-

сами исследуемого предприятия, Cмп,j, 

 — фоновой концентрации рассматриваемого вещества, C’ф,j, обусловленной 

наличием других источников загрязнения воздуха в городе и дальним переносом примесей. 

jфjМП CCCj ,, `
,    (3) 

 

С учетом (3) условие (1) можно переписать в виде 

 

1,,  jфjМП qq
,    (4) 
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 j

jМП
jМП

ПДК

C
q

,
, 

 и j

jф
jф

ПДК

C
q

,
,

`


,   (5) 

 

     Для веществ, для которых установлены только среднесуточные предельно-допу-

стимые концентрации ПДКc.c., следует проверять выполнение гигиенических требований 

с помощью проверки условия:  

 

..1,0 ссПДКC 
,     (6) 

 

Умножив обе части неравенства (6) на 10, можно переписать его в виде: 

 

..10 ссПДКC 
,    (7) 

 

или, введя безразмерную характеристику концентрации в виде (1). 

 

1
10 ..





ссПДК

C
q

,    (8) 

Величины Cмп,j рассчитываются по формулам или с применением согласованных в 

установленном порядке  программ расчета загрязнения атмосферного воздуха (УПРЗА) по 

данным о параметрах источников выбросов предприятия,  и данным о характеристиках рас-

сеивания загрязняющих веществ в воздушном бассейне  

Расчет уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями 

нормативного документа «Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе», утвержденного приказом №273 от 06.06.2017 г. Расчет 

выполнен по программе «Призма» версии 4.3, разработанной фирмой НПП «Логус» и со-

гласованной с ГГО им.А.И.Воейкова. 

Расчетом были определены максимальные разовые концентрации загрязняющих ве-

ществ в двухметровом слое над поверхностью земли при неблагоприятных метеорологиче-

ских условиях рассеивания примесей, в том числе и опасной скорости ветра, относящиеся 

к 20-30 минутному интервалу осреднения. 

Расчеты проведены для наихудшего летнего периода работы предприятия при усло-

вии максимального режима работы оборудования и фактического количества работающих 

агрегатов, так как работа оборудования ЛПУМГ в теплое время года характеризуется 

наиболее отрицательным воздействием на атмосферу.  

Климатические характеристики района размещения определяются положением рас-

сматриваемой территории, что определяет резко континентальный характер ее климата, вы-

ражающийся в больших колебаниях температуры воздуха.  
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Самым холодным месяцем года является январь, его средняя минимальная темпера-

тура -26,4°С. Самым теплым месяцем года является июль, его средняя максимальная тем-

пература + 22,2°С.  

Переходные периоды, весна и осень, короткие с резкими колебаниями температуры 

воздуха. 

Рельеф местности плоско-холмистый. Все вышеописанные объекты расположены на 

участках земель, имеющих спокойный рельеф с перепадом отметок высот 50м на 1 км. По-

правочный коэффициент на рельеф для расчета распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере =1. 

Таблица 31 – Данные по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ 

Наименование 

Количество источников загрязне-

ния атмосферы на конец года, еди-

ниц 

Разрешенный 

выброс в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 

Выброшено в ат-

мосферу загряз-

няющих ве-

ществ, тонн всего 
из них 

организованных 

1 2 3 4 5 

Код ОНВ 71-0289-002156-П  

Всего 8 8 16,734 9,524 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

8 8 16,734 9,524 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
- - - - 

Код ОНВ 71-0289-001799-Л 

Всего 21 21 87,932 87,932 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

21 21 87,932 

  

  

87,932 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

Код ОНВ 71-0289-001798-П 

Всего 17 12 4,263 4,263 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

17 12 4,263 

  

4,263 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001637-П 

Всего 3 3 7,534 7,534 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

3 3 7,534 

  

7,534 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001800-Т 

Всего 4 3 0,002 0,002 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

4 3 0,002 

  

0,002 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001801-Т 

Всего 11 9 126,073 126,073 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

11 9 126,073 

  

126,073 

 -  -  -   
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Наименование 

Количество источников загрязне-

ния атмосферы на конец года, еди-

ниц 

Разрешенный 

выброс в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 

Выброшено в ат-

мосферу загряз-

няющих ве-

ществ, тонн всего 
из них 

организованных 

1 2 3 4 5 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
- 

71-0289-001804-Т 

Всего 4 3 17,879 17,879 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

4 3 17,879 

  

  

17,879 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001636-П  

Всего 10 8 30,407 30,407 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

10 8 30,407 

  

30,407 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001802-П  

Всего 2 0 0,003 0,003 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

2 0 0,003 

  

0,003 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0189-000587-П  

Всего 9 7 86,865 86,865 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

9 7 86,865 

  

86,865 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0189-000606-П  

Всего 11 7 2,479 2,479 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

11 7 2,479 

  

2,479 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001524-П  

Всего 11 7 223,975 223,975 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

11 7 223,975 

  

223,975 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  - 

  

- 

71-0289-001523-П  

Всего 17 11 210,539 210,539 

в том числе с установленными норма-

тивами: предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) 

17 11 210,539 

  

210,539 

временно согласованного выброса 

(ВСВ) 
 -  -  -   
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16.3 Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концен-

траций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от 

выбросов объектов теплоснабжения 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация представ-

лены в таблице 32. 

Таблица 32 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

Загрязняющие 

вещества 

Выбрасывается без 

очистки, тонн 
Поступило на 

очистные соору-

жения загрязня-

ющих веществ - 

всего, тонн 

Из поступивших на 

очистку - уловлено и 

обезврежено, тонн 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 
всего 

в том числе от ор-

ганизованных ис-

точников загрязне-

ния 
всего 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 

Код ОНВ 71-0289-002156-П 

Всего 9,524 9,524 0 0 0 9,524 

в том числе твер-

дых 
0 0 0 0 0 0 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

9,524 9,524 0 0 0 9,524 

из них: диоксид 

серы 
0,428 0,428 0 0 0 0,428 

оксид углерода 6,035 6,035 0 0 0 6,035 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
3,06 3,06 0 0 0 3,06 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0 0 0 0 0 0 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,001 0,001 0 0 0 0,001 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

Код ОНВ 71-0289-001799-Л 

Всего 87,932 87,932 0 0 0 87,932 

в том числе твер-

дых 
0 0 0 0 0 0 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

87,932 87,932 0 0 0 87,932 

из них: диоксид 

серы 
0 0 0 0 0 0 

оксид углерода 3,457 3,457 0 0 0 3,457 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
0,141 0,141 0 0 0 0,141 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

82,775 82,775 0 0 0 82,775 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0 0 0 0 0 0 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
1,559 1,559 0 0 0 1,559 

Код ОНВ 71-0289-001798-П 

Всего 4,263 1,215 0 0 0 4,263 

в том числе твер-

дых 
1,864 0,002 0 0 0 1,864 
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Загрязняющие 

вещества 

Выбрасывается без 

очистки, тонн 
Поступило на 

очистные соору-

жения загрязня-

ющих веществ - 

всего, тонн 

Из поступивших на 

очистку - уловлено и 

обезврежено, тонн 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 
всего 

в том числе от ор-

ганизованных ис-

точников загрязне-

ния 
всего 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

2,399 1,213 0 0 0 2,399 

из них: диоксид 

серы 
0,009 0,009 0 0 0 0,009 

оксид углерода 0,045 0,045 0 0 0 0,045 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
0,067 0,067 0 0 0 0,067 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

1,07 1,07 0 0 0 1,07 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

1,208 0,022 0 0 0 1,208 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001637-П 

Всего 7,534 7,534 0 0 0 7,534 

в том числе твер-

дых 
0 0 0 0 0 0 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

7,534 7,534 0 0 0 7,534 

из них: диоксид 

серы 
0 0 0 0 0 0 

оксид углерода 5 5 0 0 0 5 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
2,533 2,533 0 0 0 2,533 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

 -  - -  -  -  - 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,001 0,001 0 0 0 0,001 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001800-Т 

Всего 0,002 0 0 0 0 0,002 

в том числе твер-

дых 
0 0 0 0 0 0 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

0,002 0 0 0 0 0,002 

из них: диоксид 

серы 
0 0 0 0 0 0 

оксид углерода 0 0 0 0 0 0 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
0 0 0 0 0 0 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0 0 0 0 0 0 
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Загрязняющие 

вещества 

Выбрасывается без 

очистки, тонн 
Поступило на 

очистные соору-

жения загрязня-

ющих веществ - 

всего, тонн 

Из поступивших на 

очистку - уловлено и 

обезврежено, тонн 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 
всего 

в том числе от ор-

ганизованных ис-

точников загрязне-

ния 
всего 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,002 0 0 0 0 0,002 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001801-Т 

 Всего 
126,07 

3 
126,026 0 0 0 126,073 

в том числе твер-

дых 
0,012 0,0095 0 0 0 0,012 

 в том числе газо-

образные и жид-

кие 

126,06 

1 
126,016 0 0 0 126,061 

из них: диоксид 

серы 
0,024 0,024 0 0 0 0,024 

оксид углерода 83,531 83,531 0 0 0 83,531 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
42,455 42,455 0 0 0 42,455 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0 0 0 0 0 0 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,051 0,006 0 0 0 0,051 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001804-Т  

Всего 17,879 17,876 0 0 0 17,879 

в том числе твер-

дых 
0,485 0,485 0 0 0 0,485 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

17,394 17,391 0 0 0 17,394 

из них: диоксид 

серы 
1,214 1,214 0 0 0 1,214 

оксид углерода 6,311 6,311 0 0 0 6,311 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
9,745 9,745 0 0 0 9,745 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0 0 0 0 0 0 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,124 0,121 0 0 0 0,124 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001636-П  

Всего 30,407 30,36 0 0 0 30,407 

в том числе твер-

дых 
0,924 0,924 0 0 0 0,924 
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Загрязняющие 

вещества 

Выбрасывается без 

очистки, тонн 
Поступило на 

очистные соору-

жения загрязня-

ющих веществ - 

всего, тонн 

Из поступивших на 

очистку - уловлено и 

обезврежено, тонн 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 
всего 

в том числе от ор-

ганизованных ис-

точников загрязне-

ния 
всего 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

29,483 29,436 0 0 0 29,483 

из них: диоксид 

серы 
2,31 2,309 0 0 0 2,31 

оксид углерода 8,585 8,575 0 0 0 8,585 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
16,333 16,33 0 0 0 16,333 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0 0 0 0 0 0 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

2,255 2,222 0 0 0 2,255 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001802-П  

Всего 0,003 0 0 0 0 0,003 

в том числе твер-

дых 
0,002 0 0 0 0 0,002 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

0,001 0 0 0 0 0,001 

из них: диоксид 

серы 
0 0 0 0 0 0 

оксид углерода 0,001 0 0 0 0 0,001 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
0 0 0 0 0 0 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0 0 0 0 0 0 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0 0 0 0 0 0 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0189-000587-П  

Всего 86,865 86,857 0 0 0 86,865 

в том числе твер-

дых 
0,008 0 0 0 0 0,008 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

86,857 86,857 0 0 0 86,857 

из них: диоксид 

серы 
0 0 0 0 0 0 

оксид углерода 20,869 20,869 0 0 0 20,869 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
2,927 2,927 0 0 0 2,927 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

58,814 58,814 0 0 0 58,814 
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Загрязняющие 

вещества 

Выбрасывается без 

очистки, тонн 
Поступило на 

очистные соору-

жения загрязня-

ющих веществ - 

всего, тонн 

Из поступивших на 

очистку - уловлено и 

обезврежено, тонн 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 
всего 

в том числе от ор-

ганизованных ис-

точников загрязне-

ния 
всего 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,001 0,001 0 0 0 0,001 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
4,246 4,246 0 0 0 4,246 

71-0189-000606-П  

Всего 2,479 2,461 0 0 0 2,479 

в том числе твер-

дых 
0,002 0 0 0 0 0,002 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

2,477 2,461 0 0 0 2,477 

из них: диоксид 

серы 
0,002 0,001 0 0 0 0,002 

оксид углерода 1,689 1,679 0 0 0 1,689 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
0,747 0,744 0 0 0 0,747 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0,034 0,034 0 0 0 0,034 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,005 0,003 0 0 0 0,005 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001524-П  

 Всего 
223,97 

5 
223,93 0 0 0 223,975 

в том числе твер-

дых 
0,014 0 0 0 0 0,014 

 в том числе газо-

образные и жид-

кие 

223,96 

1 
223,93 0 0 0 223,961 

из них: диоксид 

серы 
0,002 0 0 0 0 0,002 

 оксид углерода 
175,17 

6 
175,151 0 0 0 175,176 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
48,683 48,683 0 0 0 48,683 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0,096 0,096 0 0 0 0,096 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,004 0 0 0 0 0,004 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

71-0289-001523-П  

 Всего 
210,53 

9 
210,49 0 0 0 210,539 

в том числе твер-

дых 
0,049 0 0 0 0 0,049 
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Загрязняющие 

вещества 

Выбрасывается без 

очистки, тонн 
Поступило на 

очистные соору-

жения загрязня-

ющих веществ - 

всего, тонн 

Из поступивших на 

очистку - уловлено и 

обезврежено, тонн 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу загрязня-

ющих веществ, 

тонн 
всего 

в том числе от ор-

ганизованных ис-

точников загрязне-

ния 
всего 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 

в том числе газо-

образные и жид-

кие 

210,49 210,49 0 0 0 210,49 

из них: диоксид 

серы 
0 0 0 0 0 0 

 оксид углерода 
163,89 

9 
163,899 0 0 0 163,899 

оксид азота (в пе-

ресчете на NO2) 
45,981 45,981 0 0 0 45,981 

углеводороды 

(без летучих орга-

нических соеди-

нений) 

0,604 0,604 0 0 0 0,604 

летучие органиче-

ские соединения 

(ЛОС) 

0,006 0,006 0 0 0 0,006 

прочие газообраз-

ные и жидкие 
0 0 0 0 0 0 

 

Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ представлены в таб-

лице 33. 

Таблица 33 Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ 

Загрязняющие вещества 
Выброс в атмосферу специфических загрязняю-

щих веществ за отчетный год, тонн 

1 2 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0 

Метилбензол (Толуол) 0 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0 

Фториды газообразные 0 

Углерод (Сажа) 0 

Другие специфические вещества 0,001 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 82,775 

Аммиак 1,413 

Сероводород (Дигидросульфид) 0,145 

Метантиол (Метилмеркаптан) 0 

Другие специфические вещества 0,001 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 1,07 

Углерод (Сажа) 0,003 
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Загрязняющие вещества 
Выброс в атмосферу специфических загрязняю-

щих веществ за отчетный год, тонн 

1 2 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,569 

Метилбензол (Толуол) 0,024 

Бутилацетат 0,005 

Формальдегид 0,001 

Ацетон (Пропан-2-он) 0,003 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Другие специфические вещества 2,467 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Формальдегид 0 

Углерод (Сажа) 0 

Другие специфические вещества 0,001 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0 

Метилбензол (Толуол) 0 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Другие специфические вещества 0,002 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0 

Углерод (Сажа) 0,009 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Формальдегид 0,002 

Другие специфические вещества 0,052 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Углерод (Сажа) 0,485 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Формальдегид 0,121 

Другие специфические вещества 0,003 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,001 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Углерод (Сажа) 0,924 

Метилбензол (Толуол) 0,009 

Формальдегид 0,231 

Другие специфические вещества 2,014 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 
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Загрязняющие вещества 
Выброс в атмосферу специфических загрязняю-

щих веществ за отчетный год, тонн 

1 2 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0 

Углерод (Сажа) 0 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на угле-

род) 
0 

Другие специфические вещества 0,002 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 58,814 

Аммиак 0,313 

Хлор 3,868 

Метантиол (Метилмеркаптан) 0,001 

Фториды газообразные 0 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0 

Другие специфические вещества 0,073 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Метан 0,034 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Углерод (Сажа) 0,001 

Формальдегид 0 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0 

Другие специфические вещества 0,006 

  

Углерод (Сажа) 0,001 

Метан 0,096 

Гидрохлорид (по молекуле HCl) 0 

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Другие специфические вещества 0,017 

  

Бенз/а/пирен (Бензапирен) 0 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0 

Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 

свинец) 
0,001 

Метан 0,604 

Гидрохлорид (по молекуле HCl) 0 

Сероводород (Дигидросульфид) 0 

Другие специфические вещества 0,054 

16.4 Оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения 

тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой элек-

трической и тепловой энергии 

Источниками загрязнения атмосферы на территории Большелуцкого сельского по-

селения являются промышленные и строительные объекты, автотранспорт, а также энерго-

источники: котельные. 

Вопросы воздействия на окружающую среду других компонентов (например, загряз-

нение водного бассейна, применение токсичных материалов, пожароопасность, стойкое 
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нарушение природного теплового режима зеленых насаждений (травы, кустарников, дере-

вьев), под которыми прокладываются теплопроводы, и т.п.) могут быть решены только при 

проектировании конкретного объекта и тепловых сетей от теплового источника. 

Основные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ: 

- вывод из работы морально и физически устаревших котельных; 

- замена морально и физически устаревшего котельного оборудования, 

- сокращение потребности в тепловой энергии (внедрение энергосберегающих 

технологий, повторное использование тепла и вторичных энергетических ресурсов и т.п.); 

- внедрение нетрадиционных способов производства тепловой энергии (ис-

пользование энергии солнца, ветра, земли). 

С позиций охраны воздушного бассейна преимущества имеют те виды топлива, ко-

торые содержат меньше нежелательных примесей. Поэтому во избежание излишнего за-

грязнения воздушного бассейна преимущество, по возможности, должно отдаваться топли-

вам с низким содержанием золы, серы и азота. Наиболее чистым органическим топливом 

является природный газ. При его сжигании не выделяются твердые частицы и практически 

отсутствуют выбросы сернистых соединений.  

Для улучшения экологической обстановки и соблюдения установленных нормати-

вов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, лимитов 

размещения отходов производства и потребления на всех площадках проводится ведом-

ственный экологический контроль загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, 

состояния почвы (при необходимости), шумового воздействия в соответствии с утвержден-

ными  планами-графиками контроля, проводятся режимно-наладочные испытания котлов, 

также выполняются природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду в соответствии с ежегодными планами по охране окружающей 

среды. 

16.5 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосбор-

ные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздей-

ствий на окружающую среду от размещения отходов производства 

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется: 

- выполнение контроля выбросов загрязняющих веществ в соответствии с Пла-

ном-графиком контроля нормативов допустимых выбросов недропользователя. 

16.6 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняю-

щих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объ-

екты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов про-

изводства 

Все мероприятия, представленные в Разделе 9 настоящей схемы направлены на 

улучшения на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

 


